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Aknengesellschefl PYC-5chaum

Werkstoff-Entwicklung {:UF Werkstﬂ:e fliir Formteile

1 Werkstoff:

PVC-Schaum, weitgehend geschlossenzellig, einseitig selbstklebend
ausgeriistet. Klebstoffseite ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

2 Verwendungszweck :

Fir Formteile gem#B Zeichnung z.B. zur Abdichtung Klappe Frischluft.

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, =he eine Lieferung erfglgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Verschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

soLL 157
4 Anforderungen:
L1 Allgemeinegs
Der Temperatureinsatzbereich des
Schaumes liegt zwischen -409C bis
+609C, kurzzeitig bis +80°C.
4.2 Aufbau
42,1 Schaum PVC-Schaum
weitgehend ge-’
schlossenzellig
4.2.1.17 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1- (100 * 10)g/dm”
b.2.1.2 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Tell 2 135 kPa min
Normprobekdrper 52

Unbeschodet erwoiger durch den Abnehmer ericlgenden Stichprobenpriiungen tragt der Lieferant die Verontwartung daft'fr,
ME fur Arcrn dofi die geliefere Wore die Opel-Zeichnungsvorsahrifien erilllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
uncufgeforcert en Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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bo2.%.3 ReiBdehnung nach GME 60 283, Tell & 135 % min
Normprobekdrper 52
L,2.%.4 Stauchhdrte nach ODIN 53 577
Prifung bei +23°C £ 5 K und 50 %
relativer Luftfeuchte
Verformung 40 % (35 £ 5) kPa

4.2.1.5 Druckverformungsrest nach DIN 53 572
(70 _g,5)h bei +(23 t 1)0C/50 % Ver=-
formung, Priifung nach 24 h Entlastung 35 % max

4.2.1.6 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4.2.1.6.1 A2
]Nnte 5 min
L.2.1.6.2 B2
L,2.1.7 Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate 250 mm/Minute max

4,2.2 Klebstoff Polyacrylsiure-
ester oder gleichp
wertiger Werk-
stoff

L.2.3 Schutzabdeckung

4.2.3.1 Werkstoff Kraftpapier ein-
seitig silikoni-
siert

L.2.3.2 Anforderungen Die Festigkeit
der Abdeckung muB
hgher sein als
die Haftung der
Abdeckung auf
der Unterlage

L.3 Anforderungen an den Schaum im ver-

klebten Zustand

L.,3.1 EEEEEﬁlkTaft nach GME 60 318 -

Haftgrund: Kunststoff, hier ABS
4.3.1.1 Nach 24 h £ 15 min bei +23%C %+ 5 K -

4.3.1.2 Wie Pos. 4.3.1.1, anschlieBend
120 h ¥ 15 min bei +80°C % 2,5 K, ge-
priift bei +23°C £ 5 A4, 5 N/cm min

4.3.1.3 Wie Pos. 4.3.7.1, anschlieBend
24 h £ 15 min bei -30°C ¥ 3 K, gepriift
bei =30°C & 3 K.
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