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Avamgeslichah Techn. Lieferbedingungen | ¢, ucuenences:
. . PYC-Schaum
Werkstoff-Entwicklung {:Uf WerkSTOﬂ:e fi F;r:teile
1 Werkstoff:

PVC-Schaum, weitgehend geschlossenzellig, einseitig selbstklebend aus-
geriistet. Klebstoffseite ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

2 Verwendungszuweck :

Fiir Formteile gem#B Zeichnung z.8. D&mpfungsstreifen zur Isolierung der
Kabelsteckverbindungen Zentralverriegelung.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Probem zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

soLL ISsT
b Anforderungen:
Lo Allgemeines
Der Temperztureinsatzbereich des
Schaumes liegt zwischen -409C bis
+80°C, kurzzeitig bis +1009C.
L.2 Aufbau
Lo,2.1 Schaum PvC-5chaum
weitgehend ge-
schlossenzellig
te2.1.1 Rphdichte nach GME &0 283, Teil 1- (100 ¥ 1D)g/dm3
4.2.1.2 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 135 kPa min
NormprobekBrper 52
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,
MF far Archv | dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
& nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
100 . -
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Lo2.1.4

L.2.1.5

be2.1.5.1

ba241e5.2

L.2.1.6

be2.1.7

L he2.1.7.1

1 4.2.1.7.2

ReiBdehnung nach GME 60 283, Teil 2
Normprobekidrper S2

Druckverformungsrest nach DIN 53 572
(70 -g,5)h bei +(23 * 1°C/50 % Ver-
formung, Priifung nach 24 h Entlastung

Beruchsverhalten nach GME 60 276 -
A2 -
B 2

Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate

Wasserdurchlissigkeit

Je ein Schaumstreifen von 15 mm Breite
wird zwischen zwei Glas- oder Plexiglas-
platten in U-Form ausgelegt u. bei Pri-
fung im Anlieferungszustand um 30 %, bei
Prafung nach Alterung um S0 % zusammenge

driickt.In das U wird destilliertes o. entk

ionisiertes Wasser bis zu einer Hihe
von 50 mm aufgefiillt (siehe Skizze).
Nach 1 h Lagerung bei +23°C £ 5 K er-
folgt die Beurteilung.

Prifung im Anlieferungszustand bei
30 % Zusammendriickung

Prifung nach Alterung bei 50 % Zusammen-
driickung

(Alterung: 22 h bei +70°C % 2,5 K und

50 % Zusammendriickung anschlieBend 16 h
Erholzeit bei 50 % Zusammendriickung)

] Note 7 min

S O0LL

135 % min

3% % max

250 mm/Minute max

Es darf kein

Wasser durch den
D&mpfungsstreifen
dringen
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