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. ™ 5912 00
Werkstoff-Entwicklung fur WerkStOffe

| Selbstklebender Polyethylenschaum

1 Werkstoff

PE-Schaum weitgehend geschlossenzellig, einseitig selbstklebend ausge—
riistet. Klebstoffseite ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

2 Verwendungszweck
Flir Dampfungszwecke gemdl Zeichnung z.B. zur Abdichtung der Luftklap-
pendiisen.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemuste-—
rung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vor-
zulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IST
4 Anforderungen
4.1 Allgemeines

Der Temperatureinsatzbereich des
Schaumes liegt zwischen —40°C bis
+100°C.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfliit.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.

Qpel Form. 66 174-1 C WD 11 87

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 23:47:23 2016
Full document details: OPEL TM 591200 1988


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-591200-1988
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-591200-1988

™ 5912 00
SOLL IST

4,2 Aufbau
4,2.1 Schaum Polyethylen-

schaum weit-

gehend geschlos-

senzellig
4,2,1.1 Rohdichte nach GME 60 283, (33 + 3) kg/m’

Teil 1 -

4,2.1.2 Zugfestigkeit nach GME 60 283, 350 kPa min
Teil 2
Normprobekdrper S2

4.2.1.3 ReiBdehnung nach GQME 60 283, 130 % min
Teil 2
Normprobekdrper S2

4.2.1.4 Stauchhédrte nach DIN 53 577 (120 + 20) kPa
Priifung bei +23°C + 5 K und
50 % relativer Luftfeuchte
Verformung 50 %

4.2.1.5 Druckver formungsrest nach
DIN 53 572
{22 -0,5)h bei +(23 + 1)°C/50%
Verformung, Prifung nach 24 h

Entlastung 25 % max
4.2.1.6 Geruchsverhalten nach
QE 60 276 -
4.2.1.6.1 A2 -
:l Note 5 min
4,2.1.6.2 B2 -
4.2,1.7 Entflammbarkeit nach ISO 3795
Brenrrate 250mm/Minute max
4.2.2 Klebstoff Polyacrylsdure—
ester oder gleich-
wertiger Werk~-
stoff
4.2.3 Schutzabdeckung
4.2.3.1 Werkstoff Kraftpapier ein-
seitig silikoni-
siert

Il
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