‘ ADAM OPEL AG

Techn. Lieferbedingungen
TEZ ) flir Werkstoffe TM 5914 00
Werkstoff-Entwicklung Klebeband /
Material-Development ENGINEERING Adhesive Tape
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Polyester - Klebeband /
Polyester adhesive tape

2 Verwendungszweck / Application

Klebeband, z.B. auf der Werkzeugbox zur Vermeidung von Quietschgerduschen /
Adhesive tape, e.g. on the tool box for avoidance of squeak noises

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und
von der Produktentwicklung und Konstrukiion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation iber alle
vorgesehenen Verédnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster in der ge&nderten
Ausfihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the
requirements of this specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of
the supplier to inform the purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon
request the supplier shall submit samples of the changed version for reapproval by Product
Engineering Department prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprufungen tragt der Li
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fUhrungsanderung mitzugeben.

rant die Verantwortung dafir, daB die

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.

Ope! Form. 66174-1E WD 188

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:47:29 2016

Full document details: OPEL TM 591400 1994

Documents


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-591400-1994
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-591400-1994

TM 5914 00

4 Anforderungen / Requirements
4.1 Werkstoff / Material

4.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60 303 -2 E -

4.3 Haftfestigkeit / Adhesive Strength

Polyesterband auf PP-Partikelschaum /
Polyester tape on polypropylene-particle foam

4.3.1 Nach 12 h bei -30°C £ 3K,
anschlieRend 12 h bei +80°C + 3K
(5 Wiederhohlungen) /

After 12 h at -30°C £ 3K,
subsequent 12 h at +80°C £ 3K

(5 repetition)

4.3.2 Kondenswasser-Klimapriifung /
Testing to High Humidity Environments

nach/to GME 60 202-D 3 -

SOLL/
Specified value

Polyester

0,06 mm min

Kein Losen der
Verkiebung /
No peeling

of bonding

Kein Ldésen der
Verklebung /
No peeling

of bonding

5 Zusatzliche Forderungen / Additional Requirements

5.1

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilzeichnungen./
For approved suppliers refer to release or release of part drawings.

5.2

Weitere Angaben siehe Teilzeichnungen./
For further details refer to part drawings.

53

Im Anhang 1, der nur zur internen Information dient, sind die gepriiften Klebebénder der verschie-

denen Ausfiihrungen mit ihrer Lieferbezeichnung aufgefiihrt. /

In annex 1, which is for internal use only, the tested adhesive tapes of the various types are listed

with theeir trade names.

5.4 Umweltschutz / Environmental Protection

nach/to QU 000 001 - Cadmium

I18ST/
Actual value
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