ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fir Werkstoffe TM 5915 00
Werkstoff-Entwicklung Dampfungsstreifen /
Material-Development ENGINEERING Deadener Strip
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Polyurethan - Dampfungsstreifen /
Polyurethane - Deadener strip

2 Verwendungszweck / Application

Dé&mpfungsstreifen, z.B. fur Laderraum-Trennwand /
Deadener strip, e.g. for load compartment-partition

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und
von der Produktentwicklung und- Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation iiber alle
vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster in der gednderten
Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the
requirements of this specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of
the supplier to inform the purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon
request the supplier shall submit samples of the changed version for reapproval by Product
Engineering Department prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllit.

Ein Priifbericht mit zahienmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a testreport
showing the test resuits in terms of figures.
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TM 5915 00

4 Anforderungen / Requirements

4.1 Werkstoff / Material

4.2 Harte / Hardness
nach/to GME 60 252 -

4.3 Alterungsbestandigkeit / Age Resistance
nach/to GME 60 258 - B3 -
Anderung der Hirte / Change of Hardness

4.4 Ozonbestédndigkeit / Ozone Resistance
nach/to GME 60 251 - 2A2U -

4.5 Kiltebestédndigkeit / Cold Resistance
nach/to GME 60 259 - B1 -

4.6 Druckverformungsrest / Compression Set
nach/to GME 60 250 - B -

4.7 Abschalfestigkeit / Resistance to Peel
nach/to GME 60 318 -

Haftgrund: decklakierte* Oberflache (je nach Einsatzort) /
Substrate: top coated* surface (according to application)
* 1. 000 0208 / L 000 0218 / L. 000 0223 / L 000 0230

4.7.1 Nach/after 1h +23°C + 5K
4.7.2 Nach/after 24h +23°C £ 5K

4.7.3 Nach/after 24h +23°C £ 5K
anschliefend/subsequent 24h -30°C + 3K
gepriift beiftested at -30°C £ 3K

4.7.4 Nach/after 24h +23°C £ 5K
anschlieRend/subsequent 24h +80°C = 3K
geprift beitested at +23°C + 5K

4.7.5 Nach/after 24h +23°C £ 5K

anschlie@end Kondenswasser-Klimapriifung /
subsequent Testing to High Humidity Environments
nach/to GME 60 202 - D3 -

4.7.6 Nach/after 24h +23°C £ 5K

anschlieRend Zykluspriifung (1x) /

subsequent Resistance to temperature cycling (1x)
nach/toc GME 00 010 (Pos./Clause 6.9)

SOLL/
Specified value

Polyurethan /
Polyurethane

{65 £ 5) Shore A

+10 Shore A max

Stufe/Grade 0

+20 Shore A max

20 % max

3,0 N/cm Breite /
Width min

3,0 Nfcm Breite /
Width min

4,0 N/cm Breite /
Width min

4,0 N/cm Breite /
Width min

4,0 N/cm Breite /
Width min

4,0 N/cm Breite /
Width min

IST/
Actual value
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