ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fir Werkstoffe TM 600300

Werkstoff-Entwickiung isofierung mi -
g mit Fulistiitze /
Material-Development ENGINEERING Insulation with Foot Rest

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Polyurethanschaum mit Filllstoffen und fahrgastraumseitiger Gewebeeinlage verstarkt. Beifahrerseite mit einer
FuRstitze, entsprechend Teilzeichnung aus PreRfaserviies mit Polyurethanschaum hinterschéumt, verstarkt.
Gewebeeinlage zwischen Prelfaserviies und Schaum. /

Polyurethane foam reinforced with fillers and woven fabric inlay on the passenger compartment side. Co-
driver’s side with a foot rest according to part drawing, made of compressed fibre fleece, polyurethane foam
backed, and reinforced. A woven fabric inlay between compressed fibre fleece and foam.

2 Verwendungszweck / Application

Isolierung mit FuRstiitze fir Stimwand Boden (Fahrgastraum) /
Insulation with foot rest for dash panel floor (passenger compartment)

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prufmuster in der geanderten Ausfuhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsalicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der |ﬂarant die Verantwortung dafur, da8 die
gelieterte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfaltt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fohrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, itis the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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SOoLL/ IST/
. Specified Value Actual Value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Isolierung / Insulation PUR-Schaum mit
Fullstoffen und
fahrgastraumseitiger

Gewebeeinlage
verstarkt / PUR-foam
with fillers and
reinforced with woven
fabric inlay on

passenger
compartment side

4.1.1 Aufbau / Structure

4.1.1.1 Schaum (ohne Gewebeeinlage) / Feam (without woven

fabric inlay)

4.1.1.1.1 Werkstoff / Material - Polyurethanschaum mit
Flistoffen /
Polyurethane foam with
fillers

4.1.1.1.2 Rohdichte / Density

nach/to GME 60283, Teil/Part 1 (180 + 20) kg/m3

4.1.1.1.3 Gluhrackstand / Residue on Ignition

nach/to GME 60333 - A2 - (45 £ 10) Massenanteil

in % / % by mass
4.1.1.2 Gewebeeinlage / Woven fabric inlay

Werkstoff / Material 100 Massenanteil in %
Jute / % by mass jute

4.1.2 Biegepriifung / Bending Test

Probeksrper von (50 + 1) mm Breite und geeigneter Lange werden Kein Brechen des

um einen Dorn von 50 mm & um 180° gebogen. Probenahme in | Probekérpers / No
zwei senkrecht stehenden Richtungen. Die Prifung wird beilbreakage of test piece
+23°C + 5K durchgefihrt. /

Test piece of (50 £ 1) mm width and appropriate length shall be
bent around a mandrel 50 mm in & by 180°. Test pieces taken in
two direction perpendicular to each other. The test shall be carried
out at +23°C £ 5K.
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SOLL/ IST/

Specified Value Actual Value

4.1.3 Temperaturbestindigkeit / Temperature Resistance

nach/to GME 60307 - 1H -

4.1.3.1{(1 h £ 5 Min.) beifat +110°C £ 2,5 K}

4.1.3.1.1 Mafliche Veranderung / Dimensional change

Ermittelt in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtungen / Die mafiliche Veran-

Determined in two directions perpendicular to each other derung auf einer MeR3-
lange von 100 bis
200 mm darf nicht
grofer sein als 2,0 % /
Dimensional change
over a measuring
length of 100 to
200 mm must not
exceed 2,0 %

4.1.3.1.2 Sonstige Verdnderungen / Other changes Keine Veranderung der
Oberflachenbeschaffen
heit. Der Werkstoff darf
keinen AnlaR zu
Geruchsbeanstandunge
n geben. / No change of
the surface. The
material must not give
rise to any complaints
of odour.

4.1.3.2 {{24 h £ 1) h bel/at -30°C + 3 K}

4.1.3.2.1 Mabliche Veranderung / Dimensional change

Ermitteit in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtungen / siehe Pos. 4.1.3.1.1/

Determined in two directions perpendicular to each other see Clause 4.1.3.1.1

4.1.3.2.2 Sonstige Veranderungen / Other changes siche Pos. 4.1.3.1.2/
see Clause 4.1.3.1.2

Bemerkung / Note:

Fur die in Pos. 4.1.3 angegebenen Prifungen gilt:

1. Die gesamte Langenanderung der Isoiierung ist durch die

Inspektion auf Lehren oder mafibesténdigen Planfolien zu prifen.

2. Kénnen aus einem Fertigteil die Probekdrper entsprechend

GME 80307 "Kennzeichen 1" nicht herausgearbeitet werden, dann

sind Probekorper zweckentsprechender Groe jedoch mindestens

(100 x 100) mm aus einem moglichst unverformten Abschnitt des

Fertigteils (~ gleiche Dicke) zu entnehmen. Die Abmessungen sind

in Berichten und dergleichen zu vermerken. /

For the tests expressed in clause 4.1.3 are applicable:

1. The total change in length of the insulation is to be tested by

inspection on gauges or dimensionally stable plan foils.

2. If test pieces to GME 60307 "Code 1" cannot be obtained from a

finished part, test pieces of appropriate size but at least

(100 x 100) mm shall be taken from a section of the finished part

with minimum deformation (= same thickness). The dimensions

shall be noted in reports, etc.
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