ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ flr Werkstofte TM 6009 00
Werkstoff-Entwicklung PUR-Schaum fiir
Material-Development ENGINEERING Formteile / PUR foam
and Testing MATERIAL SPECIFICATION for moulded parts

1 Werkstoff / Material
1.1

Ausfiihrung A: Polyurethan-Weichschaum mit weitgehend geschlossener Haut und Fdlistoffen. /
Type A: Polyurethane soft foam with largely closed skin and fillers.

1.2 1

Ausfiihrung B: Polyurethan-Weichschaum mit weitgehend geschlossener Haut, ohne Fdllstoffe,
entsprechend Teilzeichnung mit Abdeckfolie und Gleitfolie abgedeckt. /

Type B: Polyurethane soft foam with largely closed skin, without fillers, according to part drawing
covered with cover foil and sliding foil.

2 Verwendungszweck / Application

Fir Formteile zur Schallisolation, z. B. Isolierung Tunnel. /
For moulded parts for noise insulation, €. g. insulation tunnel.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und
von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfoigen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation (iber alle
vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der ge&nderten
Ausflihrung zur emneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies.

In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.

Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt: wf\l/ Genehmigt: < } Seite von
4 02/94 1 7 S 1 7
Issue: Date: Prepared: é,,‘_/ Approved: ( Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lygrant die Verantwortung dafur, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.
Ein Prifbericht mit zanlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsédnderung mitzugeben. B

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atest report
showing the test results in terms of figures.

Opet Form. 66 174-1E WD 188

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:48:43 2016
Full document details: OPEL TM 600900 1994


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-600900-1994
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-600900-1994

TM 6009 00

SOLL/ iIsT/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
Soweit nicht anders angegeben, gelten die
Priifungen fiir beide Ausfihrungen. /
If not otherwise specified, the tests apply for
both types.
4.1 Werkstoff / Material
4.1.1 Ausfiihrung A / Type A PUR-Weichschaum
mit geschlossener
oder weitgehend

geschlossener Haut
und Flistoffen. /
PUR soft foam with
closed or largely
closed skin and
fillers.

4.1.2 Ausfiihrung B/ Type B PUR-Weichschaum
mit weitgehend
geschlossener Haut,

. ohne Fiillstoffe, einbau-
seitig entsprechend
Teilzeichnung mit
Abdeckfolie und Gleit-
folie abgedeckt. /

. PUR soft foam with
largely closed skin,
without fillers,
according to part
drawing assembled
side covered with
cover foil and sliding

foil.
4.1.2.1 Abdeckfolie / Cover foil
4.1.2.1.1 Werkstoff / Material Polyethylen /
Polyethylene
4.1.2.1.2 Dicke / Thickness 0,1 mm min
4.1.2.1.3 Haftfestigkeit / Adhesive strength Die Festigkeit der

Abdeckung muf3

héher sein als ihre

Haftung auf der

Isolierung. /

The strength of the

cover shall be higher
" than the adhesion

on the insulation.
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4.1.2.1.4 Temperaturbestindigkeit /
Temperature Resistance

4.1.2.1.4.1 nach/to GME 60 307 - H -
(1h 5% beifat +110° C £ 2,5 K)

4.1.2.1.4.2 nach/to GME 60 307 - H -
(24 h £ 5 % bei/at -30° C £ 3 K)

4.1.2.1.4.3 MaBliche Verdnderung /
Dimensional change

4.1.2.1.4.3.1 In Langsrichtung /
In longitudinal direction
4.1.2.1.4.3.2 In Querrichtung /
In transverse direction

4.1.2.1.4.4 Sonstige Verdnderungen /
Other changes

4.1.2.2 Gleitfolie / Sliding foil
4.1.2.2.1 Werkstoff / Material

4.1.2.2.2 Dicke / Thickness

4.1.2.2.3 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 -

4.1.2.2.4 Glihriickstand / Residue on Ignition
nach/to GME 60 333-A 2 -

4.1.2,2.5 Haftfestigkeit / Adhesive strength

4.1.2.2.6 Temperaturbestandigkeit /
Temperature Resistance

4.1.2.2.6.1 nach/to GME 60 307 - H -
(1 h£5 % bei/at +110° C £ 2,5 K}

4.1.2.2.6.2 nach/to GME 60 307 -H -
(24 h + 5 % bei/at -30° C £ 3 K)

SOLL/
Specified value

+ 5 % max
+ 5 % max

Keine Veranderung
der Oberflachenbe-
schaffenheit oder
andere nachteilige
Veranderungen. /

No change of the
surface finish or
other adverse
changes permissible.

PVC-Schaumfolie /
Polyvinyl-chloride
foam foil

2 mm min

1,3 kg/m? min

5 Massenanteil in
% max / % by mass

siehe Pos. 4.1.2.1.3/
see clause 4.1.2.1.3

IST/

Actual value
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