ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fisr Werkstoffe

™ 6011 00

Polyurethanschaum
fir Farmteile

1 Werkstoff:

2 Yerwendungszuwegk:
( Zur FUll- und Hintersch3umung van Formteilen nach Zeichnung, z.B. Armaturen=-
tafel.
3 Bemerkung:
Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser

Produkientwicklung und Konstruktion

Offenzelliger Polyurethan-Halbhartschaumsto
Zueikomponentgn-System (L 000 0452) auf Basis MDI (Diphenylmethandiisc-
cyanat) und hiiher kandensierten Isacyananten und Polyolkomponenten - frel

van Flusrchlorkohlenwasserstoff-Treibmitteln.

Vorschrift gepriift und von der
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer
und Genehmigung durch die Produktentwicklung un
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

4,1 Allgemeine Anforderungen

sind.

aufuwelsen.

knnen.

in der ZellgréBe,

eintrdchtigen. Eingeschdumt

Fortsetzung siehe Selte 2

ff, hergestellt aus einem

Produk tentwicklung und Konstruktion

dieser Vorschrift ist der Hersteller
Proben zur erneuten Bemusterung
d Konstruktion vorzulegen,

Dieser Werkstoff ist ein halbharter Polyurethanschaum dessen Zusammen-
setzung und Eigenschaften auf den Verwendungszweck (Pos. 2) abgestimmt

Die aus dissem Schaum hergestellten Formteile missen im Schaumgefige,
in den mechanischen Eigenschaften und in der Ober-
flachenbeschaffenheit gleichmé&lig sein.
Nicht zul#ssig sind Risse, Verhdrtungen, Blasen, nicht geniigend ausge=-
schiumte Bereiche (Lunkerstellen) etc. die die Funktionstiichtigkeit be-

e Verstdrkungen missen fest mit dem Schaum
verbunden sein und diirfen keine Lunkerstellen oder Einrisse rundum haben.
Im Querschnitt betrachtet, soll der Schaum eine gleichm&Bige Struktur

Das Schaumformteil muB physiglogisch einwandfrei sein. Es mul freil sein
von Bestandteilen, die zu Gesundheitsschidden oder Hautreizungen fihren

ja  nain erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolge
MF far Archiv dof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvor
uncufgefordert ein Prufbericht mitzugeben,

nden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
schriften erfllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezifikationen erfillt werden.
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Fortsetzung:

Das Schaumformteil darf keine extrahierbaren un
teile enthalten, die Wanderungs- oder Kontakteffekte mit dem Bezugswerk-

stoff ergeben kidnnen,

Schaumstoffeigenschaften

Die Probekdrper fiir die nachfolgenden
Priifungen werden aus dem Schaum, der im
GieBverfahren in eirer 1,6 1 Form mit

den Abmessungen (200 x 200 x 40)mm herge-
stellt wird, herausgearbeitet. Die
Probek#irper sind ohne Haut und in Steig-
richtung des Schaumes zu entnehmen.

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1

- —————

Normprobek3rper S2

RiUckprallelastizitét nach DIN 53 512

Prifung bei +23°C % 5 K und 50 %
relativer Luftfeuchte

Verformung 20 %

Verfarmung 40 %

Verformung 60 %

nach GME 60 326 - B - (+80°C) -
Reflektometerwert

(115 * 10)kg/m°
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. M ™ 6011 00
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft Pl N
. v plyurethanschaum
Werkstoff-Entwickiung for Werks’roFFe fir Formteile
S 0L L IST
L.2 8 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
L,2.8.1 A2
] Note 5 min
L.,2,8.2 82
L,2.9 Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate 250 mm/Minute max
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£ 5 Zusdtzliche Forderungen: 1
g |
5;4 5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe cder Freigabe der Teilezeichnungen.
o
o :
a 5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnung. l
5.3 Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerantwortung dafbr,
MF fiir Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
& nain erled, unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof die Spezifikaﬁonen erfillt werden.
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