. . TM 6014 00
aoamopreLac | Techn. Lieferbedingungen
TEZ PVC-Schaum einseitig

Werkstoff-Entwickiung fur Wer kStOﬁe auf Vlies kaschiert

1 Werkstoff
PVC-Schaum einseitlg auf Vlies kaschiert.

( 2 Verwendungszweck
Fir Formteile z.B. Tlrverkleidungen.

3 Bemerkung

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift Ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ausfertigungs-Nr.. 3 Datum: 01/90 Ausgefertigt: &-‘2‘/ @\y Genehmigt:L':\‘/ Seite y von 4 S.
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erftilit.

£in Pritfbericht mit zahlenm4Bigen Ergebnissen aus Prifungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fahrungsdnderung mitzugeben.
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4 Anforderungen

Zur Priifung werden dle einzelnen Werk-
stoffe mechanisch voneinander getrennt.

4.1 Auf‘bau

4.1.1 Schaum

4.1.1.1_Werkstoff

4.1.1.2 Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 -
4.1.1.3 Glihrtickstand nach GME 60 333-A 2-

4.1.1.4 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Tell 2-
Normprobeké&rper S2- ,

SOLL

PVC-Schaum
(100 % 10)kg/m’

1 Massenanteil
in % max

100 kPa min [1]

4.1.1.5 ReiBdehnung nach GME 60 283, Teil 2- 80 % min [2]
( Normprobekd&rper S2-
' 4.1.1.6 Druckverformungsrest
nach GME 60 283, Teil 4 -
4.1.16.1B2 60 % max
4.1.1.6.2B3 25 % max
4.1.1,7 Stauchhérte nach GME 60 283, Teil 8-
4.1.1.7.1 Im Anlieferungszustand (7 £ 2)kPa
4.1.1.7.2 Nach Hitzealterung nach GME 60 283,
'[eil 6-B4-
Anderung gegeniber den Werten im
Anlleferungszustand 25 % max
4.1.2 Viies
4.1.2.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m’ min
4.1.2.2 Dicke nach GME 60303 -1D - 0,5 mm min

4.1.2.3 Mikrobefund

4.1.2.4 Hochstkraft nach GME 80 325 - B -
4.1.2.4.1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung)
4.1.2.4.2 In Querrichtung

4.1.2.5 ReiBdehnung nach GME 60 325 -8B -

4.1.2.5.1 In Langsrichtung
4.1.2.5.2 In Querrichtung

100 Massenanteile
in % PP-Fasern

95 N/5cm min
85 N/5cm min

25 bis 55 % [3]
25 bis 55 %
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SOLL IST

4.1.2.6 Dehnung nach GME 60 305 - B - [4]

4.1.2.6.1 Vllesauflage mit 5 mm Schaum

(Schaum wird vor der Priifung bis auf

5 mm von der Vliesauflage abgetrennt) :

. 4.1.2.6.1.1 In Langsrichtung 4 bis 8 %

'4,1.2.6.1.2 In Querrichtung 3bis7 %
4.1.2.6.2 Vliesauflage

(Vilesauflage wird vor der Priifung

mechanisch vom Schaum getrennt)

4.1.2.6.2.1 In Langsrichtung 7,5bis 9,5 %
4.1.2.6.2.2 In Querrichtung 2,5bis 4,5 %
4.2 Anforderungen an den Zusammenbau

4.2.1 Trennkraft nach GME 60 335 -

Vlies vom PVC-Schaum

4.2.1.1 In Langsrichtung 2,5 N/5cm min
4.2.1.2 In Querrichtung 2,5 N/5cm min
4.2.2 Fliichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+90°C) -

Reflektometerwert . 90 % min

4.2.3 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

4.2.3.1A1 Note 5 min
4.2.3.2B1 Note 5 min
4.2.4 Entflammbarkeit nach ISO 3795 -

Brennrate 250mm/Minute max

5 Zusatzliche Forderungen
5.1

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

5.2

Weitere Angaben siehe Teilezeichnung.

5.3
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
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