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| ADAM QOPEL 1 1 Selbstkletender
: Aktiengesellschaft TeChn' Lle{:erbedlngungen Palyethylenschaum
i Werkstoff-Entwicklung Fur WerkStOﬁe fiir Formteile

1 Werkstoff:

Polyethylenschaum, weitgehend geschlogsenzellig, einseitig selbstklebend
ausgerlistet. Klebstoffseite ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

2 Verwendungszuweck :

Fir Formteile gem&B Zeichnung z.B. zur D#Empfung im Fahrgastinmnenraum
der Aufsatz-Konsole.

Fr91gabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nmach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beahsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

|

Produklentwicklung und Konstruktion

S OoLL IST
b Anforderungen:
EESESTEEETEE =—=
4.1 Allgemeines
Der Temperastureinsatzbereich des
Schaumes liegt zwischen -4G9C bis
+700C, kurzzeitig bis +30°C.
4.2 Aufbau
4,2.1 Schaum Polyethylenschaum
weitgehend ge-
schlogssenzellig
4.2.1.1 Rohdichte nach GME &0 283, Teil 1= (40 £ 5) g/dm’
4.2.1.2 Zugfestigkeit nach GME &0 283, Teil 2 350 kPa min
Normprobekdrper S2

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dafir,
AF dur Areme cafi die gehefene Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e oo uncuigetordert en Prifpencht mirzugeben, ous dem ersichtlich ist, dofl die Spezx ikationen eriilit werden.
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L.2,%.3 ReiBdehnung nach GME 60 283, Teil 2 150 % min

Normprobek&rper S2
L,2.1.4 Stauchhiérte nach DIN 53 577

Prifung bei +23°C £ 5 K und 50 %

relativer Luftfeuchte

Verformung 50 % (130 * 20) kPa
beZ2e1.5 Druckverformungsrest nach DIN 53 572

(22 J ,Oh bel +(23 £ 1)°C/50 % Ver-

=Uy

formung, Priifung nach 24 h Entlastung 30 % max
L.2.1.6 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
L.2.1.68.1 A2

]Nnte 5 min

“.2.1.6.2 B 2
bo2.1.7 Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate 250 mm/Minute max

L.2.2 Klebstoff Polyacrylsiure-
. ester oder gleich
wertiger Werk-

stoff

4.,2.3 Schutzabdeckung

4.2.3.1 Werkstaff Kraftpapier ein-
seitig silikoni-
siert

bo2.3.2 Anfgrderungen Die Festigkeit

der Abdeckung muB
hiher sein als
die Haftung der
Abdeckung auf
der Unterlage
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