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Werkstoff-Entwicklung fur WerkStOﬂ:e

T™ 6016 00

Dreischicht-Dammatte

4.1
4.1.1
4.1.1.1

4.1.1.2

Werkstoff

Dammatte aus Elastomer-modifiziertem PP mit Fiillstoffen, beidseitig mit
PUR-Schaum hinterschdumt. Motorraumseitig mit Polyurethanfolie abgedeckt.

Verwendungszweck

Dreischicht~Dammatte zur Schallisclation an Stirmwand, aufBen,
{Motorraum) .

Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung urd Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IST
Anforderungen
Aufbau
Schwerschicht
Werkstof£f Elastomer-
modifiziertes
PP mit Fill-
stoffen
Rohdichte nach GQME 60 283, Teil 1- 2,15kg/dm*
+10 %
} N
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Prafbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Ersthelieferung und Aus-
fahrungsdnderung mitzugeben,
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4.1.1.3

4.1.1.4
4.1.2
4.1.2.1

4.1.2.2
4.1.3

4.1.3.1
4.1.3.2

4.2

4.3 *

4.3.1

4.3.2

Gliihriickstand nach GQME 60 333-A2-

Hirte nach GME 60 252 -
Schaum

Werkstoff

Rohdichte nach ME 60 283, Teil 1
Folie
Werkstoff

Dicke nach GME 60 303 - 1 A -

Biegepriifung

Probekdrper von (50 + 1)mm
Breite und geeigneter Linge
werden um einen Dorn von 0 50 mm
um 180° gebogen.

Probenahme in zwei senkrecht
stehenden Richtungen. Die Priifung
wird bei +23°C + 5 K durchge-
fihrt.

Temperaturbestindigkeit
nach GME 60 307 - 1 H -
((1 h + 5 min) bei +110°C + 2,5 K)

MaBliche Verédnderung
Ermittelt in zweli zueinander
senkrecht stehenden Richtungen

Sonstige Veranderungen

SOLL

(75 + 5)Massen-—
anteile in %

(93 + 5)Shore A

Polyurethan-
schaum

(170 + 20)g/dm’

Polyurethan
0,02 mm min

Kein Brechen der
Probekdrper

Die maBliche Ver-
anderung auf

einer Meflange
von 100 bis 200mm|
darf nicht grdfer
sein als 1 mm

Reine Verinderung
der Oberfldchen—
beschaffenheit.
Der Werkstoff
darf keinen An—
laB zu Geruchsbe-
anstandungen
geben.
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.6

4.7

Temperaturbestandigkeit nach
GQE 60 307 -1 H -
((24 + 1)h bei -30°C + 3 K)

Mafliche Veranderung
Ermittelt in zweli zueinander
senkrecht stehenden Richtungen

Sonstige Veranderungen

* Bemerkung:

Fiir die in Pos. 4.3.1 und 4.4.1

angegebenen Priifungen gilt:

1. Die gesamte Lingendnderung
der Isolierung ist durch die
Inspektion auf Lehren oder
maBbestédndigen Planfolien zu
priifen.

2. Konnen aus einem Fertigteil
die Probekdrper entsprechend
GME 60 307 "Kennzeichen 1"
nicht herausgearbeitet werden,
dann sind Probekorper zweck—
entsprechender GroBe jedoch
mindestens 100 mm x 100 mm
aus einem méglichst unverform-
ten Abschnitt des Fertigteils
( a7 gleiche Dicke) zu ent-
nehmen. Die Almessungen sind
in Berichten und dergl. zu
vermerken.

Chemikalienbestindigkeit nach
GME 60 294 -
Zusdtzliches Priifmedium:

Dieselkraftstoff nach B 040 0010
{(24 + 1)h bei +23°C + 5 K)

Entflammbarkeit nach ISO 3795
Brennrate

Akustische Wirksamkeit nach

QE 60 312 -

Probenaufbau: Gesamtdicke 26 bis
28 mm, ( /¢ 5 mm Schaum + Schwer-
schicht + = 18 mm Schaum + Folie)
Der Probekdrper wird so gelegt,
daB sich die Folie auf der blech-
abgewandten Seite befindet.

Die aus folgenden Werten gebildete
Kurve darf nicht unterschritten

SOLL

siehe Pos. 4.3.1

siehe Pos. 4.3.2

siehe Pos. 8
QE 60 294

250mm/Minute max
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