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ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
far Werkstoffe

TM 6018 00

PVC-Schaum

1 Werkstoff
PVC-Schaum.

2 Verwendungszweck
Fur Formteile z.B.

Turverkleidungen.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ausfertigungs-Nr.: 2

Datum: g1 /80 Ausgeferligt:&[zr'_@‘v Genehmigty;~ # Seite 4 von 4 S.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftir, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.
Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsdnderung mitzugeben.
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TM 6018 00

4 Anforderungen

Die Prifungen Pos. 4.8 bis 4.10 werden
am Zusammenbau durchgefiihrt.

4.1 Werkstoff
4.2 Rohdichte
nach GME 60 283, Teil 1 -

4.3 Gliihriickstand
nach GME 60 333-A 2-

4.4 Zugfestigkeit

nach GME 60 283, Teil 2-
Normprobekdrper S2-

4.5 ReiBdehnung

nach GME 60 283, Teil 2-
Normprobekorper S2-

4.6 Druckverformungsrest
nach GME 60 283, Teil 4 -

4.6.182
4.6.2B3

4.7 Stauchhérte
nach GME 60 283, Teil 8-

4.7.1 Im Anlieferungszustand

4.7.2 Nach Hitzealterung nach GME 60 283,
Teil 6-B4 -

Anderung gegeniiber den Werten im
Anlieferungszustand

4.8 Flichtigkeit organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+90°C) -
Reflektometerwert

4.9 Geruchsverhalten
nach GME 60 276 -

49.1A1
4.9.2B1

SOLL

PVC-Schaum

{100 + 10)kg/m*

1 Massenanteil
in % max

100 kPa min [1]

80 % min [2]

60 % max
25 % max

(7 £ 2)kPa

25 % max

90 % min

Note 5 min

Note 5 min

IST

Ausfertigungs-Nr.:

2 Datum:

Ausgefertigt; :gjz,l €~

01/90

FY
Genehmigt: )w"

Seite2 von 4 S

Cpel Form_ 66 166-1 A WD 11 87

Copyright by the ADAM OPEL AG
Wed Sep 21 23:49:28 2016

Full document details: OPEL TM 601800 1990

5. d.00

ADAM OPEL AG

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-601800-1990
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-601800-1990

