ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen T™M 6019 00
TEZ ..
Werkstoff-Entwickiung far Werkstoffe P:I)I(uretl::nsci;aum /
Material-Development ENGINEERING olyurethane Foam
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Polyurethanschaum auf Polyesterbasis wahliweise Polyetherbasis, mit Klebstoff, falls auf der Teilzeichnung
verlangt. /
Polyurethane foam based on polyester optionally polyether, with adhesive, if required on the part drawing.

2 Verwendungszweck / Application

Fir Formteile entsprechend Zeichnung, z.B. zur Schallisolation zwischen Stirnwand und Armaturentafel. /
For mouided part according to drawing, e.g. for noise insulation between dash panel and instrument panel.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Ober alle vorgesehenen Verinderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfihrung zur emeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der
Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of bulk suppiies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification
or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser
unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the
changed version for reapprova! by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.

Ausfertigungs-Nr.: 3
Issue:

Genehmigt: /“

Approved:

Datum: 08/94 Ausgefertigt: ('M Seite 1 von 5

Date: Prepared: /é a_ Page of

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der%rant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben. f

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements
4.1 Werkstoff / Material Polyurethanschaum
auf Polyesterbasis
wiw. Polyetherbasis /
Polyurethane foam
based on polyester
optionally polyether
4.2 Rohdichte / Density
nach/to GME 60 283, Teil/Part 1 - (32 = 3) kg/m3
4.3 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nach/to GME 80 283, Teil/Part 2 -
Normprobekérper / Standard test piece S 2 - 0,155 N/mm?2 min
4.4 ReiBdehnung / Elongation at Break
nach/to GME 60 283, Teil/Part 2 -
Normprobekérper/Standard test piece S 2 - 190 % min
4.5 Stauchhirte / Compression Load
Deflection
nach/to GME 60 283, Teil/Part 8 - 3,5 bis/to 4,5 kPa
4.6 Druckverformungsrest /Compression Set
nach/tc GME 60 283, Teil/Part4-B 2 - 20 % max
4.7 Schallabsorption / Sound Absorption
nach/to Opel 339 -
3 Proben am Fertigteil. an beliebigen Stellen entnommen. An
den drei Proben wird jeweils die Absomtion als Funktion der
Frequenz im Frequenzbereich von 200 Hz bis 4000 Hz
gemessen. Aus den jeweils gemessenen Absorptionskurven
wird dann die Frequenz der maximalen Absorption (im weiteren
fmax genannt) ermittelt. Die Frequenz f.,, und die ermitteite
Gesamtabsorptionskurve muB dann die nachfolgenden
Bedingungen erfillen: f,, muB zwischen 1 kHz und 2,5 kHz
liegen. Die aus folgenden Werten gebildete Absorptionskurve
darf nicht unterschritten werden. /
3 test pieces shall be take from any place of finished part. The
absorption as function of frequency shall be measured on this
three test pieces in the frequency range from 200 Hz to 4000
Hz. From this measured absorptions curve the frequency of
maximum absorption (in further it call f,,,) shall be determined.
The frequency f,,, and the determined total absorption curve
must be filled the following conditions: f,, must be rest
between 1 kHz and 2,5 kHz. The spectrum as recorded by the
following individual values shall be in excess of.
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