TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC TM 602800

Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethanschaum (Flockenverbund) /
Polyurethane Foam (Flocks compound)

1 Werkstoff / Material

Polyurethanschaum - Flockenverbund aus Schaumabfallen (Recyclingschaum, der bei der Herstellung von Opel-
Automobilsitzen anfallt) /

Polyurethane foam - flocks compound from foam wastes (recycled foam, which results from manufacture of Opel
vehicle seats)

2 Verwendungszweck / Application

Fir Formteile zur Schallisolation im Fahrgastraum, z. B. Isclierung - Stirnwand /
For moulded parts for sound insulation in passenger compartment, e. g. insulation — dash panel.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation tber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geanderten Ausflhrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentiona!l deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daR die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflllt. Ein Prifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfilhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Werkstoff / Material Polyurethanschaum-

Flockenverbund aus
Schaumabfallen/
Polyurethane foam-

flocks compound
from foam wastes

4.2 Rohdichte / Density

nach/to GMI 60283, Teil/Part 1 (80+10) kg/m?
(Probenentnahmestelle siehe Zeichnung /
take test piece as specified on part drawing)

4.3 Druckverformungsrest / Compression Set
nach/to GMI 60283, Teil/Part 4 — B2 -
4.3.1 Im Anlieferungszustand / As received 40 % max

4.3.2 Nach Heiltdampfalterung / After humidity ageing 40 % max
nach/to GMI 60283, Teil/Part5 - E -

4.4 HeifRdampfalterung / Humidity Ageing

nach/to GMI 60283, Teil/Part5-E - Kein Zerfall oder
beginnender Zerfalil
des Schaumes /
no decomposition or
begin of decomposi-

tion of foam.
4.5 Temperaturbestindigkeit / Temperature
Stability
451
nach/to GMI 60307 - H - [(1h £ 5 %) bei/at +110°C+3 K]
452
nach/toc GMI 60307 - H - [(24h * 5 %) bei/at -30°C+3 K]
4.5.3 MaBliche Verinderungen / Dimensional Changes
gemessen an jeweils einem ganzen Formteil nach Pos. 4.5.1 und
452]
measured on one complete moulded part to each clause 4.5.1
and 4.5.2
4.5.3.1 In Langsrichtung / In longitudinal direction +03%
4.5.3.2 In Querrichtung / In transverse direction +0,3%

{
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4.5.4 Sonstige Verdnderungen / Other Changes Keine Veranderugen
der Oberflachenbe-
schaffenheit oder
andere nachteilige
Veranderungen /
No change of the
surface finish or
other adverse chan-
ges
4.6 Biegepriifung / Bending Test
Das Teil wird nach der Lénge (~ 200 mm) um einen Dorn von Kein Brechen der
50 mm & um 180° gebogen / Probekorper /
The part shall be bent in length (=~ 200 mm) around a mandrel No break of test
50 mm in & by 180° piece
4.7 Schallabsorption / Sound Absorption
nach/to DIN 52212 -
Diese teilespezifische Prufung ist entsprechend der jeweiligen
Teile-Nr. in einem Anhang zu dieser Vorschrift festgelegt. /
This part specific test is determined according to the respective
part-no. in an appendix to this specification.
4.8 Geruchsverhalten / Resistance to Odour
nach/to GME 60276 -
481A3- Note/Rating 6 min
482B3- Note/Rating 8 min
4.9 Entflammbarkeit /Flammability
Mufl MVSS 302 entsprechen, Prafung nach GMI 60261 /
Must comply with MVSS 302, Test to GMI 60261
Brennrate / Burn rate 100 mm/Minute max
4.10 Fliichtigkeit organischer Bestandteile /
Volatility of Organic Constituents
nach/to GME 60326 — B — (+90°C) -
Reflektometerwert / Reflectometer value 80 % min
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