ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ fir Werkstoffe TM 602900
Werkstoff-Entwicklung Isolierung Kotflige! /
Material-Development ENGINEERING Insulati%n Fendger

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

PUR-Weichschaum mit weitgehend geschiossener Haut, entsprechend Teilzeichnung einseitig mit einer
Schwerschichteinlage und Abdeckfolie versehen. /

Polyurethane - soft foam with largely closed skin, according to part drawing one-sided with a heavy layer
insert and cover foil.

2 Verwendungszweck / Application

Fir Formteil Isolierung-Kotfligel /
For moulded part insulation fender

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwickiung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation {ber alle vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Priifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprofungen tragt de};e’ferant die Verantwortung dafar, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the deiivered parts are in line with the Opel dra-
wings, Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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| soLL/ IST/
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4 Anforderungen / Requirements
4.1 Aufbau / Structure
4.1.1 Schaum / Foam
PUR-Weichschaum

mit weitgehend ge-
schlossener Haut /
Polyurethane-soft
foam with largely
closed skin

4.1.1.1 Rohdichte / Density
nach/to GME 60 283, Teil/Part 1 (80+8) kg/m3

4.1.1.2 Druckverformungsrest / Compression Set
nach/to GME 60 283, Teil/Part 4 - B2 -

4.1.1.2.1 im Anlieferungszustand / As received 15 % max
4.1.1.2.2 Nach HeiRdampfalterung / After humidity ageing 20 % max

4.1.2 Schwerschichteiniage / Heavy Layer Insert

4.1.2.1 Werkstoff / Material Elastomer modifizier-
tes PP mit Fllstoffen/
Elastomer modified

PP with fillers
4.1.2.2 Rohdichte / Density
nach/to GME 60 283, Teil/Part 1 1,80 kg/m?2 £ 10 %
4.1.2.3 Gldhriickstand / Residue on Ignition
nach/to GME 60 333-A 2 - (45 £ 5) Massenanteil

in % / % by mass
4.1.2 4 Harte / Hardness

nach/to GME 60 252 - (85 £ 3) Shore A

4.1.2.5 Chemikalienbestandigkeit / Chemical Resistance

nach/to GME 60 294 siehe GME 60 294,

1%ige Natriumchloridiésung/ Pos. 8/

1% w/v Sodium chloride solution see GME 60 294,
clause 8

4.1.3 Abdeckfolie / Cover Foil

4.1.3.1 Werkstoff / Material PUR-Folie / Poly-
urethane foil

4.1.3.2 Dicke / Thickness 0,01 mm min

4.1.3.3 Haftfestigkeit / Adhesive strength Die Festigkeit der Ab-

deckung muft h8her
sein als ihre Haftung
auf der Isolierung /
The strength of the
cover shall be higher
than the adhesivion
on the insuiation
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