ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ fur Werkstoffe "TM 603000
Werkstoff-Entwickiung
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

PUR-Schaum-Isolierung /
PUR-Foam-Insulation

1 Werkstoff / Material

Isolierung aus Polyurethanschaum, mit ganzflachig eingebetteten Viieseinlage, innenraumseitig mit
Polyurethanfolie abgedeckt, motorraumseitig Polyurethanschaum mit muldenformiger Oberfldche. /
Insulation from polyurethane foam, with totality inserted fleece inlay, on intereior side with polyurethane foil
covered, on engine side polyurethane foam with trough-shaped surface.

2 Verwendungszweck / Application

Fir Formteile zur Schallisolierung, z.B. an Stimwand, aufien (Motorraum) /
For shaped parts for sound insulation, e.g.on dash panel, exterior (egine compartment)

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Priifmuster in der geédnderien Ausfiihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Praduct Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der%rant die Verantwortung daftr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfailt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.
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Despite spot checks posasibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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TM 603000

SOLL/ IST/
Specified value Actual value

4 Anforderungen / Requireménts

4.1 Aufbau / Structure

4.1.1 Schaum / Foam

4.1.1.1 Werkstoff / Material Polyurethanschaum /
Polyurethane foam

4.1.1.2 Rohdichte / Density
nach/to GME 60 283, Teil/Part 1 (75+5) g/dm3
4.1.2 Vlieseinlage / Fleece Insert

4.1.2.1 Werkstoff / Material Textilfasergemisch,
vernadelt / Mixture of
textil fibres, needled
4.1.3 Folie / Foil

4.1.3.1 Werkstoff / Material Polyurethan /
Polyurethane

4.1.3.2 Dicke / Thickness _
nach/to GME60303-1A- 0,02 mm min

4.2 Biegepriifung / Bending Test

Probekdrper von (50+1) mm Breite und geeigneter Linge
werden um einen Dorn von & 50 mm um 180° gebogen.

Probenahme in zwei zueinander senkrecht stehenden Kein Brechen des
Richtungen. Die Priifung wird bei +23°C+5K durchgefihrt. / Probeké&rpers /
Test piece with a width of (50+1) mm and a suitable length No breaking of
shall be bent around a mandrel 56 mm in & by 180°C. Test test piece

piece shall be taken in two directions perpendicular to each
other. Test shall be carried out at +23°Cx5K.

4.3 * Temperaturbestiandigkeit /
Temperature Resistance

4.341
nach/to GME 60 307 - 1 H - {{(1 h+5 min) bei/at +110°C+2,5K)}
4.3.1.1 Magliche Veranderung / Dimensional Change

Emmittelt in zwei zueinander senkrecht stehenden Richtungen / Die magdliche Veran-
Determined in two directions perpendicular to each other derung auf einer Mef3-
lange von 100 bis

200 mm darf nicht
groBer sein als 2,0 % /
The dimensional
change on a test
length of 100 to

200 mm must not
exceed 2,0 %
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