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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
FUR WERKSTOFFE

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

TM 603100

Dammatte/
Insulation

3 Bemerkung / Note

1 Werkstoff / Material

Dammatte auf Textilfaserbasis, Trager mit PUR-Schaumflocken-Beimischung, formgepref3t. Beidseitig mit 6l-
und wasserabweisendem Deckvlies abgedeckt, Locher und Schnittkanten umlaufend versiegelt. /

Insulation on the basis of textiles fibres, carrier with PUR-foam flocks-admixture, compression moulded. On
both sides with oil- and water repellent fleece covered, holes and cutting edges sealed allround.

2 Verwendungszweck / Application

Fir Formteile zur Schallisolierung, z.B. an Stimwand, auen (Motorraum). /
Insulation for sound insulation, e.g. on dash panel, exterior (engine compartment).

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prafmuster in der gednderten Ausfihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released 1o this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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test results in terms of figures.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferal
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Ein Prifbericht mit zahlenméRigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the

ie Verantwortung dafir, daB die gelieferte
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4.1 Werkstoff / Material

4.2 Aufbau / Structure
von auBen nach innen / outer to inner

4 Anforderungen/ Requirements

Bei Erstbemusterung und zur laufenden Qualitatsiberwachung werden Probekorper ohne Vorbehand-
lung (Anlieferungszustand) geprift. Die Probekdrper sind moglichst aus unverformten Bereichen des
Fertigteiles zu entnehmen. Die unterschiedlichen Werkstofflagen werden mechanisch voneinander
getrennt. Die Beurteilung des Tragerviieses erfolgt in Bereichen mit normaler Verdichtung. /

For initial sample approval and for routine quality control test pieces shall be tested without any spe-
cial pre conditioning (as received condition). The test pieces shall be taken from undeformed secti-
ons, if possible, of the finished part. The different material layers shall be mechanically separated
from each other. The evaluation of the carrier fleeces shall be made in sections with normal com-

4.2.1 Deckviies (Auflage) / Cover Fleece (overlay)

4.2.2 Zwischenvlies (Tréger) / Intermediate Fleece (carrier)

SOLL/
Specified value

Textilfasergemisch,
mit PUR-Schaum-
flocken-Beimi-
schung, verdichtet,
phenolharz-gebun-
den, beidseitig mit
6l und was-
serabweisendem
Viies abgedeckt. /
Textile fibres mixtu-
re, with PUR-foam
flocks-admixture,
compressed, phe-
nolic resin bonded,
on both sides with
oil- and water repel-
lent fleece covered.

Vlies auf Textilfa-
serbasis /

Fleece based on
textite fibres

Textilfasergemisch,
mit PUR-Schaum-
flocken-Beimi-
schung /

Textile fibres mixtu-
re, with PUR-foam
flocks-admixture

IST/
Actual value
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4.2.3 Deckvlies (Unterlage) / Cover Fleece (underlayer)

4.3 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 60303 -2 F -

4.4 Priifung der einzelnen Lagen / Tests of the In-
dividual Layer

4.4.1 Deckvlies (Auflage, einschlieBlich Klebstoffriick-
stinde)/
Cover fleece (overlay, including adhesive residues)

4.4.1.1 Werkstoff / Material

4.4.1.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 -

4.4.1.3 Dicke / Thickness

nach/to GME 60303 - 2 F-

4.4.1.4 Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60325 - B -

Prifung in zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen,
Probekomper jedoch abweichend 150 mm lang. /

Test in two directions perpendicular to each other, test piece,
however, deviating length 150 mm

4.4.1.4.1 Richtung 1/ Direction 1

4.4.1.4.2 Richtung 2 / Direction 2

4.4 1.5 Héchstkraft-Dehnung / Extension at Maximum Force
nach/to GME 60325 - B -

4.4.1.5.1 Richtung 1 / Direction 1

4.4.1.5.2 Richtung 2/ Direction 2

4.4.2 Zwischenvlies (Trager) / Intermediate Fleece (carrier)
4.4.2.1 Werkstoff / Material

4.4.2.2 Bindemittel / Bonding agent

SOLL/
Specified value

Viies auf Textiifa-
serbasis /

Fleece based on
textile fibres

siehe Teilzeichnung/
see part drawing

Polyester
90 g/m? min

1,0 mm min

100 N/5¢cm min
100 N/5cm min

30 % min

30 % min

Textilfasergemisch,
mit PUR-Schaum-
flocken-
Beimischung /
Textile fibres mixtu-
re, with PUR-foam
flocks-admixture

Phenolharz/
Phenolic resin

IST/
Actual value
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