ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

™
TEZ flir Werkstoffe 6033 00
Werkstoff-Entwickiung .
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethanschaum (Flockenverbund) /
Polyurethane Foam (Flocks compound)

1 Werkstoff / Material

Polyurethanschaum aus Schaumabféllen (Flockenverbund) /
Polyurethane foam from foam wastes (flocks compound)

2 Verwendungszweck / Application

Schaum zur Verstarkung Polsterauflage (z.B. Sitzriicken seitlich) /
Foam for reinforcement cushion overlayer (¢.g. seat back at the side)

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beab-
sichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Ver-
anderungen zu infarmieren. Auf Anforderung sind Priifmuster in der gednderten Ausfilhrung zur erneuten
Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung ein-
setzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commen-
cement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der yéferant die Verantwortung dafir, dag die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilt.
Ein Prufbericht mit zahlenmé&Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whase performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements
Falls bei den Priifungen Pos. 4.4 und 4.5 die Herstellung von Probekdrpern nach dem GME - Priifver-
fahren nicht méglich ist, sind Probekdrper im Verhdltnis Seite zu Dicke von 2:1 herzustellen. /
If at tests to clauses 4.4 and 4.5 the preparation of test pieces according to the GME - test methed is not
possible, than test pieces with ratio of side to thickness 2 to 1 shall be prepared.
4.1 Aligemeine Anforderungen / General Requirements
Fir das Fertigteil dirfen nur Schaumflocken etwa gleicher Hirte eingesetzt werden. /
For the finished part only foam flocks of nearly equal hardness may be applied.
SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value
4.2 Werkstoff / Material Palyurethanschaum
aus Schaumabfillen /
Potyurethane foam
from foam wastes
4.3 Rohdichte / Density
nach/to GME 60 283, Teil/Part 1 - 110 bisfto 130 kg/m3
4.4 Stauchhérte / Compression Load Deflection
nach/to GME 60 283, Teil/Part 8 -
Im Anlieferungszustand / As received condition 15 bisfto 25 kPa
4.5 Druckverformungsrest / Compression Set
nach/to GME 60 283, Teil/Part 4 - B3 - 30 % max
4.6 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nach/to GME 60 283, Teil/Part 2 -
Normprobekérper S3 / Standard test piece $3 74 kPa min
4.7 ReiRdehnung / Elongation at Break
nach/to GME 60 283, Teil/Part 2 -
Normprobekérper S3 / Standard test piece S3 60 % min
4.8 HeiRdampfalterung / Humidity Ageing
nach/to GME 60 283, Teil/Part5- E - Nach der Priifung
darf kein Zerfall des
Schaumes auftreten/
After the test may
not occured decom-
position of foam
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