ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Material-Development
and Testing

Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

TM 6041 00

Polyolefinschaum /
Polyolefine Foam

1 Werkstoff / Material

Polyolefinschaum, physikalisch oder chemisch vernetzt, geschlossenzellig, mit Brandschutzmittel. /
Polyolefine foam, physically or chemically crosslinked, closed cell, with flame retardent agent.

2 Kurzzeichen / Symbol
>PE-E«< bzw./resp. >PP-E<

3 Verwendungszweck / Application

Fiar Formteile, z.B. Abdichtung-Riickwandklappe, Temperaturbereich: -80°C bis +105°C.
For mouided parts, e.g9. sealing-flap, tailgate, temperature range: -80°C to +105°C.

4 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei
beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the
requirements of this specification, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser of
all such deviations. Furthermore the supplier shall submit unsolicited samples for reapproval by
Product Engineering Department prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt deryéferam die Verantwortung dafir, daB die
gelieferie Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.
Ein Prifoericht mit zahlenmasgigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fGhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tocl parts and parts, whase performance has been changed, must be accompanied by atest report
showing the test results in terms of figures.
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5 Anforderungen Requirements
5.1 Werkstoff / Material vemetzter Polyolefin-
schaum, geschlossen-
zellig /
crosslinked polyole-
fine foam, closed cell ‘
5.2 Dichte / Density ,
nachfto GME 60 283, Teil/Part 1 - (50 £ 5) kg/m® |
5.3 Zugfestigkeit / Tensile Strength ;
nach/to GME 60 283, Teil/Part 2 ?
Nomprobekérper / Standard Test Piece S2 ;
5.3.1 Langs / Longitudinal 550 N/mm?2 min '
5.3.2 Quer/ Transverse . 380 N/mm?2 min
5.4 ReiRdehnung / Elongation at Break
nachfto GME 60 283, Teil/Part 2
Normprobekérper / Standard Test Piece 82
§.4.1 Langs / Longitudinal 125 % min
5.4.2 Quer / Transverse 110 % min
5.5 Druckspannung / Compressive Strength
nachfto DIN 53 421
Priifung bei +23°C + 5K und 50 % relativer Luftfeuchte /
Test at +23°C £ 5K and a refative humidity of 50 %
5.5.1 Verformung / Compression 10 % 38 kPa min
5.5.2 Verformung / Compression 25 % 58 kPa min
5.5.3 Verformung / Compression 50 % 120 kPa min
5.6 Druckverformungsrest / Compression Set
nachfto DIN 53 572
5.6.1 22 (0/-0,2)h bei +(23 £ 1)°C/25 % Verformung /
22 (0/-0,2)h at +(23 + 1)°C/compression 25 %
§.6.1.1 1/2 h nach Entlastung / after discharge 20 % max
§.6.1.2 24 h nach Entlastung / after discharge 10 % max
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