ADAM OPELAG Techn. Lieferbedingungen

TEZ fur Werkstoffe TM 6045 00
Werkstoff-Entwicklung
Materiai-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethanschaum fiir Formteile /
Polyurethane foam for moulded parts

1 Werkstoff / Material

Halbharter Polyurethanschaum auf Polyetherbasis /
Semi-rigid polyurethane foam based on polyether

2 Verwendungszweck / Application

Werkzeugbox fiir Auflage-Hintersitz /
Tool box for overlayer rear seat

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beab-
sichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustem ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation (ber alle vorgesehenen Ver-
dnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur emeuten
Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung ein-
setzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commen-
cement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der %rant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt.
Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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TM 6045 00

SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Werkstoff / Material Halbharter PUR-

Schaum auf Poly-
etherbasis / Semi-
rigid polyurethane
foam based on
polyether

4.2 Héartezahl / Hardness Number

nach/to GME 60 290 - A2 - 4 bis/to 6 mm
jedoch Vorlast: 5 N; Hauptlast: 100 N

gepriift an Probek&rper von mindestens 50 x 50 x 25 (mm) /
however preload: 5 N; primary load: 100 N

tested on test pieces of minimum 50 x 50 x 25 (mm)

4.3 Rohdichte / Density

nachfto GME 60 283, Teil/Part 1 - Die Dichte wird nicht
spezifiziert. Bei Prii-
fung von Serienteilen
darf deren Dichte
nicht mehr ais 5%
unter der Dichte des
freigegebenen
Musters liegen. /
There is no specifi-
cation for density.
When testing
production parts, the
density shall not be
more than 5% below
that of the released
sample.

4.4 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nach/to GME 60 283, Teil/Part 2 -
Normprobekdrper 82 / Standard test piece 82

4.4.1 Anlieferungszustand / As received condition 250 kPa min

4.4.2 Nach Hitzealterung / After Heat Ageing

nach/to GME 60 283, Teil/Part6-D 3 -

Anderung gegeniiber den Werten im Anlieferungszustand /
Change in comparison to the as received condition 25 % max

4.5 Reildehnung / Elongation at Break

nach/to GME 60 283, Teil/Part 2 -
Normprobekdrper S2 / Standard test piece S2 20 % min
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