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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN )
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE TM 604600
ITDC
Central Laboratories ENGINEERING Mehrschicht-Dammatte /
MATERIAL SPECIFICATION Multilayer-Insulation

1 Werkstoff / Material

Mehrschicht-Dammatte auf Textilfaserbasis mit Schwerschichteinlage, formgeprefi. Beidseitig mit Deckviies
abgedeckt, motorseitig mit temperaturbestdndigem Abdeckvlies und Aluminiumfolie kaschiert, Lécher und
Schnittkanten umlaufend versiegell. /

Multilayer-Insulation on the basis of textiles fibres with intermediate heavy layer, compression mouided. On
both sides cover fleece, on engine side laminated with temperature resistant cover fleece and aluminium foil,
holes and cutting edges sealed allround.

2 Verwendungszweck / Application

Dammatte zur Schallisolation an Stimwand auRen (Motorraum). /
Insulation for sound insulation on dashpanel, exierior (engine compartment).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustem ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation ber alle vorgesehenen Verinderungen zu informieren, Auf
Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausflihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /
Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant d%ramwonung daflr, daBl die gelieferte Ware
die Opel-Zeichnungsvorschriften erfult. Ein Prilfbericht mit zahienméfigen Ergebnissen aus Prilfungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemuste-
rung, Erstbelieferung und AusfUhrungsanderung mitzugeben.
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Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings. Delive-

fies of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the test results
in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements
Erstbemusterung sowie die laufende Qualitdtsiberwachung werden an Proben ohne Vorbehand-
lung (Anlieferungszustand) durchgefiihrt. Die fur die Untersuchung erforderlichen Probekdrper
sind nicht aus den verformten Bereichen des Fertigteiles zu entnehmen. Die unterschiedlichen
Werkstofflagen werden mechanisch voneinander getrennt. Die Beurteilung der Zwischenvliese
erfolgt in Bereichen mit normaler Verdichtung. /
For initial sample approval and for routine guality control test pieces shall be tested without any
special pre-conditioning (as received condition). The test pieces shalt be taken from undeformed
sections, if possible, of the finished part. The different material layers shall be mechanically se-
parated from each other. The evaluation of the intermediate fleeces shall be made in sections
with normal compaction.
SOLL/ IsST/
Specified value Actual value
4.1 Aufbau / Structure
Motorseitig beginnend / Beginning on engine side
4.1.1 Folie / Foil
4.1.2 Deckvlies (Auflage) / Cover fleece (overiay)
4.1.3 Zwischenvlies (auRen) / intermediate fleece (outer)
4.1.4 Schwerschichteinlage / Intermediate heavylayer
4.1.5 Zwischenvlies (innen) / intermediate fleece (inner)
4.1.6 Deckvlies {Unterlage) / Cover fleece (underlayer)
4.2 Priifung der einzelnen Lagen / Tests of the
Individual Layer
4.2.1 Folie / Foil
4.2.1.1 Werkstoff / Material Aluminium
4.2.1.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area 180 g/m2 min
nach/to GME 60301 -
4.2.2 Deckvlies (Auflage einschlieBlich Klebstoffriickstidnde)
Cover fleece (overlay including adhesive residues)
4.2.2.1 Werkstoff / Material oxidiertes PAN /
oxidized PAN
4.2.2.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area 90 g/m2 min
nach/to GME 60301 -
4.2.2.3 Dicke / Thickness 1,0 mm min
nach/to GME 60303 - 2F-
4.2.2.4 Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60325 - B -
Priifung in zwei senkrecht zueinander stehenden
Richtungen, Probekorper jedoch abweichend 150 mm lang. /
Test in two directions perpendicular to each other, test piece,
however, deviating length 150 mm
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4.2.3 Zwischenvlies (auBen) / Intermediate fleece (outer)
4.2.3.1 Werkstoff / Material

4.2.3.2 Bindemittel / Bonding agent

4.2.3.3 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 - 2F -

4 2.3 .4 Rohdichte / Density
nach/to GMI 60283, Teil 1/ Part 1

4.2.4 Schwerschichteinlage / Intermediate heavy layer
4.2.4.1 Werkstoff / Material

4.2.4.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 -

4.2.4 3 Dichie / Density
nach/to GME 60249 -

4.2 .4 4 Harte / Hardness
nach/to GME 60252 -

4.2 4.5 Gliihriickstand / Residue on Ignition
nach/to GME 60333 - A2 -

4.2.5 Zwischenvlies (innen) / intermediate fleece (inner)
4.2.5.1 Werkstoff / Material

4.2.5.2 Bindemittel / Bonding agent

4.2.5.3 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 - 2F -

4.2 5.4 Rohdichte / Density
nach/to GMI 60283, Teil 1/ Part 1

Textilfasergemisch/
Textilfibermixture

Kunstharz /
Synthetic resin

siehe Teilzeichnung/
see part drawing

80 bis/to 130 g/dm?3

Elastomer (EPDM) mit
Flllstoff wahlweise
Ethylen-Vinylacetat-
Copolymerisat

(E/VAC) mit Fiillstoff. /
Elastomer (EPDM) with
filler optionally ethylen-
vinylacetat-copolymeri-
sat (E/ VAC)with filler.

6,5 kg/m?2 min

(2.4 £ 0,25) g/cm3
(65 £ 5) Shore A

(75 £ 7) Massen-
anteil in % /
% by mass

Textilfasergemisch /
Textilfibermixture

Kunstharz /
Synthetic resin

siehe Teilzeichnung/
see part drawing

80 bisfto 130 g/dm3

_TM 604600
SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value
4.2.2.4.1 Richtung 1 / Direction 1 40 N/5 cm min
4.2.2.4.2 Richtung 2 / Direction 2 40 N/5 cm min
4.2.2.5 Héchstkraft-Dehnung / Extension at Maximum Force
nach/fto GME 60325 - B -
4.2.2.5.1 Richtung 1 / Direction 1 20 % min
4.2.2.5.2 Richtung 2 / Direction 2 20 % min
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