ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ fur Werkstoffe TM 604800
Werkstoff-Entwickiung
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethanschaum fiir Formteile /
Polyurethane foam for moulded parts

1 Werkstoff / Material

Polyurethan-Weichschaum auf Basis MDI (FCKW - frei) /
Polyurethane soft foam based on MD! (free of CFC)

2 Verwendungszweck / Application

Zur Fiill- und Hinterschdumung von Formteilen nach Zeichnung, z.B. Rahmen- und Vollschaumkopfstiitze /
For filling and back foaming of moulded parts to drawing, e.g. frame - and full foam head rest

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustemn ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation (iber alle vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Priifmuster in der geénderten Ausfiihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Aligemeines / General

Dieser Werkstoff ist ein PUR - Weichschaum, dessen Zusammensetzung und Eigenschaften auf den
Verwendungszweck (Pos. 2) abgestimmt sind. Die aus diesem Schaum hergesteliten Formteile missen
im Schaumgefiige, in der ZeligréBe, in den mechanischen Eigenschaften und in der Oberflichenbe-
schaffenheit (Verhautung / verdichtete Randzone) gleichmaRig sein. -

Sie dirfen keine unausgeschaumten Bereiche (Lunkerstellen), keine Risse und keine Verdichtungen
(Schlieren) aufweisen, die die Funktionstlichtigkeit beeintrachtigen.

Eingeschiumte Einlagen miissen fest mit dem Schaum verbunden oder durch konstruktive MaRnahmen
(Verrippung, Riffelung usw.) ausreichend fixiert sein und dirfen keine Lunkerstellen oder Einrisse
rundum haben.

Das Schaumformteil mu8 physiologisch einwandfrei sein. Es muB frei sein von Bestandteilen, die zu
Gesundheitsschdden oder Hautreizungen fithren kdnnen.

Das Schaumteil darf keine extrahierbaren und/oder fllichtigen Bestandteile enthalten, die Wanderungs-
oder Kontakteffekte mit Bezugsstoffen ergeben kdnnen. /

This material is a PUR - soft foam which composition and properties are suited to its application (see
clause 2). The moulded parts manufactured from this foam must be equal in foam structure, cell size,
mechanical properties, and surface quality (closed skin / densified surface area)and correspond to each
other. '

They may have no unfoamed areas (shrinkage spots), no cracks and no dense areas (streaks), which
could have adversely affects to serviceability.

Foamed inserts must be securely bound to the foam or fixed by constructional means (finning, corruga-
tion etc.) and may have no shrinkage spots or cracks round about them.

The foam moulded part must be physiological unohjectionable. it must be free from constituents, which
could cause health damages or skin irritations. .

The foam part may have no extractable and/or volatile constituents, which could result migration- or
contact effects with covering fabrics.

4.2 Probekdorper und Anzahl / Test Piece and Number

Ist eine Probekdrperentnahme aus dem Formiteil nicht moglich, miissen geeignete Platten (aus gleichem
Fertigungsproze®, Schaumrezeptur und Dichie) hergestellt werden. Die Probekdrper sind ohne Haut und
in Steigrichtung des Schaumes zu entnehmen. /
If it is not possible to take test pieces from the moulded part, than suitable plates shall be manufactured
for the test (taken from equal manufacturing process, recipe of foam and density). The test piece shall be
taken without skin and in rising direction of foam.

SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4.3 Héartezahl / Hardness Number i
nach/to GME 60290 - A1 - siehe Zeichnung /
see part drawing |
jedoch abweichend vom GME-Prifverfahren: Hauptlast 40 N
Priifgeschwindigkeit: Rahmenkopfstiitze: v=30 mm/min
Vollschaumkopfstiitze; v=50 mm/min /
however, deviating of GME-Test Method: main load 40 N
test speed: frame head rest: v=30 mm/min
Full foam head rest: v=50 mm/min
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