M ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fir Werkstoffe T™ 604900
| Werkstoff-Entwicklung

| Material-Development ENGINEERING

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

PUR-Schaum mit Gewirke kaschiert./
PUR-Foam laminated with Knitted Fabric.

1 Werkstoff / Material

PUR-Schaum auf Polyesterbasis, einseitig mit Gewirke kaschiert./
PUR-foam based on polyester, one side laminated with kniited fabric.

2 Verwendungszweck / Application

Fiir Polsterzwecke, z.B. als Unterlage fiir Kunstiederbeziige. /
For upholstery scopes, e.g. as underlayer for artificial leather coverings

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordent
den Abnehmer mit einer Dokumentation (iber alle vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Priifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnenmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lp@rant die Verantwortung dafir, dag die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiiit.
Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau /
Sequence according to vehicle assembly

4.1.1 PUR-Schaum / PUR-Foam

4.1.2 Gewirke als Unterlage / Knitted Fabric as Underlayer

4.2 Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe /
Requirements for the Individual Materials

4.2.1 Anforderungen an den PUR-Schaum nach Pos. 4.1.1/
Requirements for the PUR-Foam to Clause 4.1.1

Der Schaum und das Gewirke werden mechanisch vonein-
ander getrennt. /
The foam and knitted shall be mechanically separated.

4.2.1.1 Werkstoff / Material

4.2.1.2 Alilgemeine Anforderungen / General Requirements

Dieser Werkstoff ist ein flexibler, offenzelliger Polyester-
schaum, dessen Zusammensetzung und Eigenschaften auf den
Verwendungszweck (Pos. 2) abgestimmt sind:

Das gilt besonders fiir die Widerstandsfdhigkeit gegen Ermi-
dung, bleibende Setzung, Feuchtealterung und Elastizitdts-
verlust. Die aus diesem Schaum hergestellten Teile missen im
Schaumgefige, in der Zeligrée und in den mechanischen
Eigenschaften gieichméRig sein und Gbereinstimmen. Sie diir-

fen keine unausgeschiumten Bereiche (Lunkerstellen) und kei-

ne Verdichtungen (Schlieren) aufweisen. Der Schaum darf kei-
ne Hautreizungen ausldsen und darf keinen beldstigenden
Geruch haben. Die Oberfldche des Schaumes muB offen bzw.
pords sein, um ausreichende Atmungsaktivitdt zu gewéhrlei-
sten. Dies kann sowohl durch die Schaumrezeptur ails auch
durch mechanische Nachbehandlung der Formteile erreicht
werden. /

This material is a flexible, open-cell polyurethane foam based
on polyester whose composition and properties suit the appli-
cation stated above (clause 2). This particularly applies to its
fatigue resistance, permanent set, humidity ageing and loss of
elasticity. The components manufactured from this foam must
be uniform in foam structure, cell size and mechanical proper-
ties and must conform to each other. Unfoamed areas (voids)
and densifications (streaks) are not permissible. The foam shall
not cause skin irritations or have an offensive odour. The sur-
face of the moulding shall be open respectively porous to ensu-
re sufficient breathing activity. This can be obtained either by
the formulation of the foam or by mechanical post treatment of
the mouldings.
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