ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fur Werkstoffe TM 605000
Werkstoff-Entwicklung
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethan - Halbhartschaum /
Polyurethane half hard foam

1 Werkstoff / Material

HochreiRfestes, elastisches Zweikomponenten-System zur Herstellung von offenzelligem halbharten
Polyurethan-Schaum. /

Elastical two components-system, with high resistance to tearing, for manufacturing of open cell, haif rigid
polyurethane foam.

Systembeschreibung / Description of system

A-Komponente / Component:  Fertig abgemischte Polyolkomponente, in der der Alterungs- und Hydrolyse
stabilisator vollsténdig geldst ist, mit aminfreien Aktivatoren und Treibmitteln /
Polyol-components ready for processing, in which the ageing- and hydrolysis
stabilizor is totally dissolved, with amine free activators and foaming agent

B-Komponente / Component.  MDI (Diphenylmethandiisocyanat) und héherkondensierte Isocyanate /
MDi (Diphenyimethandiisocyanate) and higher condensed isocyanates

2 Verwendungszweck / Application

Zur Hinterschaumung von tiefgezogenen Folien, z.B. Abdeckung-Airbag, Beifahrerseite /
For back foaming of deep-drawn foils, e.g. cover airbag, co-driver

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifit, mussen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geanderten Ausfilhrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commen-cement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der kféferant die Verantwortung dafar, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prifoericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
tahrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed. must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Rohdichte / Density
nach/to GME 60 283, Teil/Part 1

4.2 Stauchhérte / Compression Load
Deflection

nach/to GME 60 283, Teil/Part 8

jedoch mit folgenden Abweichungen der Probekorperab-
messungen:; (60x60x30) mm/

but with the following deviations of sample dimensions:
(60x60x30) mm

4.2.1 Anlieferungszustand / As received condition
4.2.2 Nach Hitzealterung / After Heat Ageing

nach/to GME 60 283, Teil/Part 6 - D3 -

4.3 WeiterreiBwiderstand / Tear Propogation
Strength

nach/to GME 60 283, Teil/Part 3
4.3.1 Anlieferungszustand / As received condition

4.3.2 Nach HeiBdampfalterung / After Humidity Ageing
nach/to GME 60 283, Teil/Part5 - E -

4.3.3 Nach Hitzealterung / After Heat Ageing
nach/to GME 60 283, Teil/Part 6 - D3 -

4.4 Zugfestigkeit / Tensile Strength
nach/to GME 60 283, Teil/Part 2 -
Normprobekérper $2-/Dumb bell test piece S2-

4.4.1 Anlieferungszustand / As received condition

4.4.2 Nach HeiBdampfalterung / After Humidity Ageing
nach/to GME 60 283, Teil/Part5 - E -

4.4.3 Nach Hitzealterung / After Heat Ageing
nach/to GME 60 283, Teil/Part 6 - D3 -

SOLL/
Specified value

(155 + 16) kg/m® _

50 kPa min

30 kPa min

2,0 N/em min
2,0 N/ecm min

2,0 Nlcm min

400 kPa min
400 kPa min

200 kPa min

1ST/
Actual value
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