ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fur Werkstoffe T™M 605100
Werkstoff-Entwicklung Polyethylenschaurm/
Material-Development ENGINEERING Polyethylene Foam
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Polyethylenschaum, fir Einlegeteile /
Polyethylene foam, for inlay parts

1.1 Ausfithrung / Type A

Polyethylenschaum mit einer Schaumdichte van 50 kg/m?3
Polyethylene foam with foam density of 50 kg/m?

1.2 Ausfiihrung / Type B

Polyethylenschaum mit einen Raumgewicht von 120 kg/m3
Polyethylene foam with foam density of 120 kg/m3

2 Verwendungszweck / Application

Verstarkungsstreifen in Polsterauflagen /
Reinforcing stripes in pads

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausfithrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Praduct Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released sampies, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der L
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfQiit.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsinderung mitzugeben.

rant die Verantwortung dafir, daB die

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Tabelle / Table

Ausfihrung/
Type A B
Eigenschaften/ Prafverfahren/ | Einheit/
Properties Test Method | Unit
Dichte des Rohschaumes/ iSO 845 kg/m3 50 120
Density of the Raw Foam
Zugfestigkeit des Rohschaumes/ 1SO 1926 kPa
Tensile Strength of Raw Foam
langs/longitudinal: > 350 > 1000
querftransverse: > 280 > 700
Reidehnung des Rohschaumes/ ISO 1926 %
Elongation at Break of Raw Foam
langs / longitudinal: >90 > 100
quer / transverse: > 90 > 100
Stauchhérte des Rohschaumes/ ISO 844 kPa
Compression Load Deflection of Raw Foam
10 % Verformung / Deformation >35 > 180
25 % Verformung / Deformation > 65 > 220
50 % Verformung / Deformation > 140 > 400
Druckverformungsrest des Rohschaumes/ ISC 1856 -B %
Compression Set of Raw Foam
22 h beifat +23°C / 25 % Verformung/Deformation
30 min nach Entlastung / after unloading <15 <15
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