TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAMT%%EL AG FUR WERKSTOFFE

Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

T™M 605200

PUR-Schaum fir Formteile /
PUR-Foam for Moulded Parts

1 Werkstoff / Material

Polyurethanschaum, formgepreft, beidseitig mit Viiesauflage, Schnittkanten umiaufend versiegelt. /
Polyurethane foam, compression moulded, on both sides covered with fleece overlayer, cutting edges sealed
allround.

2 Verwendungszweck / Application

Fur Formteile zur Schallisolation, z.B. Stirnwand, aufen, Tunne! und Haube. /
Moulded parts for noise insulation, e.g. on dash panel, outer, tunnel and hood.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifit, missen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von der
Produktentwickiung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geanderten Ausfihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material raleased to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering pricr to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lxefera%e Verantwortung dafiir, dai die gelieferte
Ware die Qpel-Zeichnungsvorschriften erfuilt. Ein Prufbericht mit zahlenméRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihirungsdnderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Celiveries of samples. first off-toal parts and parts, whose performance has been changed. must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures. '
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4 Anforderungen / Requirements

Erstbemusterung sowie die laufende Qualitatsiberwachung werden an Proben ohne
Vorbehandiung (Anlieferungszustand) durchgefihrt. Die fur die Untersuchung erforderlichen
Probekérper sind nicht aus den verformten Bereichen des Fertigteiles zu entnehmen. !

For initial sample approval and for routine quality control test pieces shall be tested without any
special pre-conditioning (as received condition). The test pieces shall be taken from undeformed
sections, if possible, of the finished part.

SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value
4.1 Gesamtflichengewicht /
Total Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 - 550 g/m*£ 10 %
4.2 Gesamtrohdichte / Total Density
nach/to GMI 60283, Teil/Part 1 55 kg/m3 +10 %

4.3 Gesamtdicke / Total Thickness

nach/ to GME 60303 - 2 F- siehe Teilzeichnung/
see part drawing

4.4 Aufbau / Structure
Mctorseite beginnend / start on engine side

4.4.1 Vlies {Auflage einschiieBlich Klebstoffriickstidnde) /
Fleece (overiay including adhesive residues)

4.4.1.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil
in % Polyamid 66
wlw. Polyester wiw.
Zellulose /

% by mass
polyamide 56 opt.
polyester opt.

cellulose
4.4.1.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area 75 g/m? min
nach/to GME 80301 -
4.4.1.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -2 F- 0.5 bis/to 1,0 mm
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4.4.1.3 Héchstkraft / Breaking Force

nach/to GME 60325 -B -

4.4.1.3.1 In Langsrichtung / in longitudinal direction
4.4.1.3.2 in Querrichtung / In transverse direction

4.4.1.4 Hochstkraft-Dehnung / Extension at Maximum Force
nach/to GME 60325 - B -

4.4.1.4.1 In Langsrichtung / In longitudinal direction

4.4.1.4.2 In Querrichtung / In transverse direction

4.4.2 Trigermaterial / Carrier Material
4.4.2.1 Werkstoff / Material

4.4.2.2 Rohdichte / Density
nach/to GMI 60283, Teil/Part 1 -

4.5 Bestindigkeit gegen Fliissigkeiten /
Resistance to Liquids

5 mi der jeweiligen Flussigkeit werden auf die dem Motorraum
zugewandten Seite aufgebracht und auf =25 cm?  verteilt.
Prifung und Beurteilung bei +23°C £ S K/

5 mi of the respective liquid shall be put on the side facing the
engine ccmpartment and spread over =25 cm2.
Test and evaluation shall be carried out at +23°C £ 5 K.

4.5.1 Dieselkraftstoff / Diesel Fuel

B 0400010

4.5.1.1 nach 15 Minuten / after 15 minutes
451.2nach48h/after48h

4.5.2 Motorendi / Engine Qil

B 0400900

4.5.2.1 nach 15 Minuten / after 15 minutes
4522 nach 48 h/ after48 h

SOoLL/
Specified value

50 N/5¢m min
90 N/5cm min

10 bisfto 30 %
20 bisfto 50 %

100 Massenanteil
in % Polyurethan,
darf kein Metall-
Verbund-Werkstoff
enthalten /

% by mass poly-
urethane, may not
contain metal-
compound-material

25 kg/m® £ 10 %

Darf in Werkstoff
eindringen, diese
jedoch nicht
zerstéren /

May penetrate into
material, but not
destroy these

1ST/
Actual value

Ausfertigungs-Nr.: 1
Issue:

Datum: (7/97
Date:

Ausgefertigt: (/\"7
Prepared: 72/ 62‘/

Seite
"Page

Genehmigt: }«
Approved: % }‘

3 van 7
of

LBSP TL 2 11195

Copyright by the ADAM OPEL AG
Wed Sep 21 23:52:27 2016

Full document details: OPEL TM 605200 1997

/

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-605200-1997
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-605200-1997

