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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
FUR WERKSTOFFE TM 605500
ENGINEERING PUR-Schnittschaum /
MATERIAL SPECIFICATION PUR-Cutting-Foam

1 Werkstoff / Material

PUR-Schaum auf Polyetherbasis. /
Polyurethane foam based on polyether.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fUr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwickiung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpilichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geénderten Ausfihrung zur erneuten Bermnusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /
Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of th:. specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.

2 Verwendungszweck / Application

Schaum z.B. als Bezugshilfe flir Lederausstattung. /
Foam e.g. as upholstery device for leather trim.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Liefer%e Verantwortung dafiir, daf die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilit. Ein Prifbericht mit zahlenm&Bigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opal, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.

LBSP TL WS ' 09/97

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:52:39 2016
Full document details: OPEL TM 605500 1998

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-605500-1998
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-605500-1998

v

TM 605500

SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value

4 Anforderungen / Requirements

4.1 Aligemeine Anforderungen /
General Requirements

Dieser Werkstoff ist ein flexibler, offenzelliger Polyetherschaum dessen Zusammensetzung und Eigen-
schaften auf den Verwendungszweck (Pos. 2) abgestimmt sind: Das gilt besonders fur die Wider-
standsfahigkeit gegen Ermidung, bleibende Setzung, Feuchtealterung und Elastizittsveriust. Die aus
diesem Schaum hergestellten Teile miissen im Schaumgeflge, in der ZellgréBe und in den mechani-
schen Eigenschaften gleichmaBig sein und libereinstimmen. Sie dirfen keine unausgeschdumten Be-
reiche (Lunkerstellen) und keine Verdichtungen (Schlieren) aufweisen. Der Schaum darf keine Hautrei-
zungen ausidsen und darf keine belastigenden Geruch haben. Die Oberflache der Formteile muf3 offen
bzw. pords sein, um ausreichende Atmungsaktivitat zu gewahrleisten. Dies kann sowochl durch die
Schaumrezeptur als auch durch mechanische Nachbehandlung der Formteile erreicht werden. /

This material is a flexible, open-cell polyether foam whose compasition and properties shall be haroni-
zed on the application (clause 2). This particularly applies to its fatigue resistance, permanent set, hu-
midity ageing and loss of elasticity. The components manufactured from this foam must be uniformly in
foam structure, cell size and mechanical properties and must conform to each other. Unfoamed areas
(voids) and densifications (streaks) are not permissible. The foam shall not cause skin irritations or
have an offensive odour. The surface of the moulding shall be open respectively porous to ensure suf-
ficient breathing activity. This can be obtained either by the formulation of the foam or by mechanical
post treatment of the mouldings.

4.2 Rohdichte / Density

nach/to GM! 60283, Tei/Part 1 - (30 = 3) kg/m®

4.3 Zugfestigkeit / Tensile Strength

nach/to GMI 60283, Teil/Part 2 -

Normprobek&rper S2 - / Dumb-bell test piece S2 -

4.3.1 im Anlieferungszustand / In as Received Condition 100 kPa min
4.3.2 Nach HeiBdampfalterung / After humidity ageing
nach/to GMI 60283, Teil/Part5 - E -

Anderung gegeniber den Werten im Anlieferungszustand /
Change in relation to the values in as received condition

30 % max

4.4 Rei3dehnung / Elongation at Break

nach/to GM! 60283, Teil/Part 2 -
Normprobekdrper S2 - / Dumb-bell test piece S2 -

Im Anlieferungszustand / In as Received Condition 120 % min

4.5 Druckverformungsrest / Compression Set
nach/to GMI 60283, Teil/Part4-B 2 -

4.5.1 Im Anlieferungszustand / In as Received Condition 10 % max
4.5.2 Nach HeiRdampfaiterung / After humidity ageing

nach/to GMI 60283, Teil/Part5-E - 20 % max

.
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