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Aktiengesellschaft
. .. Asphaltfreie
Werkstoff-Entwicklung FU r Werksfoﬁe Karosseriepappe
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ﬁé—anumentatinns-
plichtige Angabe

1. Werkstoff:

Asphaltfreie Karosseriepappe, einseitig genarbt und lackiert.

2. Uerwendungszmeck:

S|EnsTeEnninmmmEmD

Pappe fir Abdeckungen und Verkleidurgen. Die Pappe kann nicht verwendet
werden fiir Teile, die einer starken Abniitzung unterliegen und an Stellen
mit Temperatureinwirkung von > +100°C.

3. Bemerkung:

EEEEEDEES

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei besbsichtigter Abweichung van dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklumg und Konstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Produktentwicklung und Konstruktion

: I1st So01l11l
b. EQfEEQSEEEEEEi
h.}:) Dicke nach GME 60 303 - 1C - giehe Teilezeichnung
4.2 Aufbau . Pappkern beidseitig
—_— Kraft
rartpapler mit Polyethylen be-
schichtet.

Beschichtung mit

Kraftpapier abgedeckt.
Pappe __ __
(Tréger)

Polyethylenschicht

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungan trigt der Lieferan? die Verantwortung dofdr,
MF fur Archiv|  doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist

100 unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spazi[lkoﬁonen erfllt werden,
nein or }
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4.2.1 Tréger
h.%f;.1 Werksgtaoff Pappe
L.2.2 Beschichtung_
4,2.2.1 UWerkstoff Polyethylen
2
4,2.2,2 Flachengewicht nach GME 60 301 - 35 g/m” min
4.2,2.3 Dicke nach GME 60 303 - 1A - 50 /um min
4.2.3 Papierauflage
Werkstoff #raftpapier
Bemerkung:

Fir die Priifungen Pos. 4.2.2.2 und Pas. 4.2.2.3

C> wird die Pglyethylenbeschichtung einschlieBlich
Kraftpapier und Lackierung (bei lackierten Teilen)
van deQ Trdgermaterial abgezogeg. Der Probekdrper
(50 cm”) wird anschlieBend (10 - 1) Minuten in
konz. Schuefelsiure (95 bis 97 %) gelagert und nach
Herausnahme sofort unter flieS8endem Wiasser ausge-
waschen. Ist die Polyethylenbeschichtung nach dem
Auswaschen nicht restlos von den arhaftenden Zellu-
losefasern befreit, wird der Vorgang wiederholt.

4,3 Berstfestigkeit nach GME 60 348 - 2,5 MPa min

L. b Feuchtigkeitsgehalt nach GME 60 351 - 4,5 bis 7 Gew.-%
4,5 C) Wesseraufnahme nach GME 60 351 - G - 15 % max

4.6 Formbestdndigkeit nach GME 60 327 =

b.6.1 Wilbhdhe in einer Richtung 5 % max

4.6.2 Wglbhtihe in beiden Richtungen zusammen 8 % max

4.7 Priifungen nach Pos. 4.4 bis bL.6

L.7.1 Allgemeine 8surteilung Der Werkstoff darf

keine sichtbaren nach-
teiligen Verdnderungen
aufuweisen, wie z.B.
Blasenbildung, L&sen
der einzelnen Schich-
ten usw.,.
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