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: TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC TM 702400
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

Bitumenfreie Karosseriepappe /
Bituminous free body cardboard

1 Werkstoff / Material

Bitumenfreie Karosseriepappe. /
Bituminous free body cardboard.

2 Verwendungszweck / Application

Pappe fiir Fahrzeuginnenverkleidungen, z.B. als Verstirkungsstreifen fiir Polsteriiberziige. /
Card board for vehicle interior trims, e.g. as reinforcing strip for upholstery covers.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Verinderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit. Ein Prifbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemuste-
rung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in tine with the Opel drawings. Delive-
ries of sampies, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the test results
B terms of figures.
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TM 702400
SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Werkstoff / Material Pappe, bitumenfrei /
Cardboard, bitumi-
nous free
4.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303-1C - (3+0,3) mm
Bei abweichenden Dickenfestlegungen betrégt die Toleranz
£10%/
In case of deviating determination of thickness the tolerance
shallbe £ 10 %
4.3 Rohdichte / Density _
nach/to GME 60352 - 0.9 bis/to 1,2 g/em®
4.4 Feuchtigkeitsgehalt / Moisture Content
nach/to GME 60351 - 9 Massenanteil
in % max/

% by mass max

4.5 Wasseraufnahme / Water Absorption

nach/to GME 60351 - A - 25 Massenanteil
in % max /
% by mass max

4.6 Berstfestigkeit / Bursting Strength
nach/to GME 60348 - 3,5 MPa

4.7 Biegeféhigkeit / Bending Property

Der Probekdrper wird um einen Domn, dessen Durchmesser das | Pappe darf nicht
5-fache der Streifenstiirke betrigt gebogen. Blattern oder Bre-
chen /

Cardboard shall not
peel off or break

Probekérperiédnge: 100 mm
Probekdrperbreite: 25mm/

The test piece shall be bend around a mandrel. The diameter of
the mandrel shall be 5x of the material thickness.

Length of the test piece: 100 mm
Width of the test piece: 25 mm
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