ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 7032 00

Aktiengesellschoft Karosseriepappe

Werkstoff-Entwicklung fU r We rI(Si'Oﬂ:e

l. Werkstoff:
Karosserlepappe auf Zellulosefaserbasls, kunstharzgebunden, formgeprelt,
einseitig genarbt und lackiert.

2. ‘Verwendungszweck:

’:) Pappe fiir Innenyerkleidtmgen
o
2 | 3. Bemerlung:
% Qualititsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK nach
S dieser Vorschrift gepriift und genehmigt seln, ehe eine Lieferung erfolgen
b kann.
.
c
=2
g 4 Anforderungen; . _
3._'_, Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfillen sind die Proben fir die angefihr-
3 ten Priifungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorgesehen ist,
5 -entsprechend DIN 53 102 bis zur Gewichtskonstanz vorzubehandeln. Dabel gilt
—"g die Cewlchtskonstanz als erreicht, wenn sich das Gewicht der Proben zwischen
3 den beilden letzten Wigungen im Abstand von 6 h wn nieht mehr als 0,5 % &n-
a dert., Die laufende Qualltztsiberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbe-

handlung (Anlieferungszustand) durchgefihirt.

Die Prifung un% Auswertung erfolgt, sowelt nicht anders angegeben, in allen
Fdllen bei +23°C + 5 K. '

o eem

Diese Festlegungen - sind auch Besta.ndteii der Opel-Priifvorschriften. Die in

O

k.5 und 4,10.2 . angefifirten DIN-Normen werden abwelchend von ihrem all-
. gemeinen Verwendurgszweck auch flr diesen Werkstoff angewendet.,
. R Ist So0l1l
4,1 -  Wepkstoff . |Karosseriepappe auf
’ Zellulosefaserbasis,
kunstharzgebunden,
formgeprest, elnseitlg
genarbt und lackiert,
4i22 - Dicke nach Opel 300 A siehe Teilzeichnung
4.3 Rohdichte nach DIN 53 105 o min 950 g/d’
1 Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Liefarant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv | dafl die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
o nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spazifikoﬁonon erfullt werden.
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FEuch%eitsgehalt

4,10.3.1
4.10.3.2

nach DIN 53 103
Wasseraufnshme

in Anlehnung an DIN 52 351, Ek'h 2 22
100 mm Kantenlinge
Gewichtszunahme nach 24 h Lagerung

"in entionlsiertem Wasser

Berstwiderstand, nach Mullen
nach DIN 53 141, Blatt 1
Prilfung der Formbestindigkelt
nach Opel 327

walbhb‘he in einer Richtung

W&lbhdhe in beiden Richtungen =
zusammen

Priifung der Ka.lte und Wirme-
bestdndigkeit

nach Opel 328

MaBl. Veridnderung in einer Richtung

MaBl, Veranderungen in belden
Richtungen zusammen

Geruchsprifung

nach 24 h Lagerung bei +100°C + 2,5K
in einem Warmeschrank

Priifung der lacklerten Oberfliche

)
nach 24 h Lagerung bei +lOO C+2,5K
in einem Wiarmeschrank

Lichtechthelt

nach DIN 54 004

Priifgerat: Xenotest 450 der

Fa. Quarzlampen GmbH, Hanau, Glelch-
lauf, Schwarztafeltemperatur +80 C
t?,S X, Kontrollfirbung fir die
Feuchtigkeitsbestimmung:
Lichtechtheitsnote 6 bis 7

Kratzfestigkelt

nach Opel 4206
Im Anlieferungszustand

Nach 24 h Lagerung bei+l00°C + 2,5 K
in einem Wdrmeschrank

Wasserbestidndigkeit

30 cm3 auf die lackierte Oberfliache
gebracht

Soll

4 pis 7 Gew.%
max 30 Gew.%
min 2,5 MPa
max 4 %
max 8 %
max 0,6 %
max 1,0 %

keine unangenehme
Geruchsbildung

kelne Verfarbung
keine RiBbildung
keine Blasenbildung

min Note 6
schwaches Matt- bzw.
Glanzendwerden zu-
ldssig

min 4 N

‘min 4 N

wWasser darf nicht in
ie Pappe eindringen
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