™™ 7035 D0
AQAM O;E}; TeChn. Lieferbedingungen. Kunstharzgehundene
Aktiengesellscha . Karosseriepappe
Werkstoff-Entwicklung fUr Werksi‘oﬂ:e bitumenfrei

1 Werkstoff:

Karosseriepappe verformbar, mit Kunstharz gebunden, bitumenfrei, gemzB
Zeichnungsangabe glatt oder genarbt, lackiert oder unlackiert, wahlweise
mit Deckwerkstaffen, z.8. Folie, Textiluerkstoff oder mit anderen 8e-
schichtungen kaschiert.

Der Werkstoff wird eingesetzt fiir gering verformte Teile, z.B. Abdeckungen,
Innenverkleidungen, in drei Ausflhrungen:

2.1 Ausfilhrung A: Unlackiert

2.2 Rusfilhrung B: Einseitig genarbt und lackiert

2.3 Busfihrung C: Einseitig mit einem Deckwerkstoff (z.B. Folie,Textilwerkstoff)
(:) gem#fl Zeichnungsangabe versehen.

3 Bemerkung:

Freigahemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kaonstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

o

4 Anfurderggggg'

=ERESEEsEs
Fiir die Priifungen nach Pos. 4.2 bis 4.8.2 werden bei lackierten Teilen
Probekérper einschlieBlich Lackierung verwendet. Bel partieller Kaschierung
der Oberseite gelten fir die verbleibenden lackierten Bereiche auch die
Anfarderungen an die Lackierung gem#8 Pos. 4.12.1 bls &4.12.4.2.

Aufkaschierte Werkstoffe sind fiir die Priifungen nach Pos. 4.2 bis 4.B.2

von der Ober- und/oder Riickseite vorsichtig vom TrEgerwerkstoff zu entfernen.
Pos. 4.9 bis 4.711 werden grundsétzlich am zeichnungsgerechten Zusammenbau
ermittelt. Fir diese Priifungen sind Probek@rper einschlieBlich Lackierung
bzw. Kaschierung zu verwenden.

— 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen iragt der Lieferant die Verantwortung doflr,
1F far Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel- Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Spezifikationen erfilit werden.
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soctL 1s1
Lo Augfithrung A, B und G
be1.1 yezksteff
4.1.1.1 Ausfihrung A Karosseriepappe,
kunstharzgebunden
(bitumenfrei)
4e1.1.2 Ausfilhrung 8 Karosseriepappe,
kunstharzgebunden
(bitumenfrei),
' einseitig genarbt
und lackiert.
4.1.1.3 _ Ausfilhrung C Karosseriepappe,
kunstharzgebunden
(bitumenfreil, (Z}
einseltig mit
einem Dekorwerk-
stoff gem#B Zeich+
nungsangabe ver-
sehen
L2 Dicke nach GME 60 303 - A - siehe Teilezeich=-
nung
4.3 Rohdichte mach GME 60 352 = (0,85 t 0,1)g/cm’
r Lot Feuchtigkeitsgehalt nach GME 60 351 - 3 bis 7 Massenan-
teile in %
.5 Wasseraufnahme nach GME 60 351 - G - 4O Massenanteile
in % max
L.g Berstfestigkeit nach GME 60 348 - 2,5 MPa min
L.7 Formbesténdigkeit nach GME 60 327 - {f
wilbhtihe
L.7.1 in einer Richtung 6 % max
L.7.2 in beiden Richtungen zusammen 10 % max
4.8 Temperaturbestdndigkeit nach GME 60 307-23-
malliche Verdnderung
4.8.1 in einer Richtiung 0,3 % max
4L.8.2 in beiden Richtungen zusammen y 0,5 % max
' R . v ‘
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ADAM OPEL 1 'n n
Akliengesellschoft TeC n. Lle eroedi gunge Kunstharzgebundene
; - Karosseriepappe
Werkstoff-Entwicklung {UF Werksioﬂ:e Al PP
5 0L L IST
4,9 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4,9.1 A 1 =
] Note 5 min
L,9.2 B 1 -
L.10 (:) Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate 250 mm/Minute max
:#3 La.11 Fliichtigkeit organischer Bestandteile
- (:) nach GME 60 326 - B - (+909C) - 50 % min
L,12 Anfaorderung an die Lackierung Aus-
fiihrung B
L.12.1 Temperaturbesténdigkeit nach Keine nachteiligen

- = e > o o o e 0 B 0

Veranderungen, die
den Gebrauchswert

(:) GME 60 307 - H -
einschrénken

L8 h Lagerung bei +100°C % 2,5 K

L.12.2 Lichtechtheit nach GME 60 292 - 8 - Note 6 min
SemmeTTTETTT schuaches Matt-

bzw. Glanzend-

werden zul#dssig

Produkientwicklung und Konstruktion

4,12.3 Haftfestigkeit des Uberzuges nach Mud Pos. 7.2 er-
GME 60 343 - A - fillen

&

4,12.4 Kratzfestigkeit nach GME 60 402 - LD -

4.12.4.1 Im Anlieferungszustand bel +230C £ 5 K jStufe 1 min

4.42.4.2 Nach 24 h Lagerung bei 4+100°9C £ 2,5 K .
Priifung nach Abkihlung auf +23°C * 5 K |Stufe 1 min

_ 1 Unbeschodet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verontwortung dofir,
MF fur Arcniy dofi die gelieterte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifien eriGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
nein sriee unauigefordert ein Prifoericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfilh werden,
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4,13.1

4.13.2

Lo13.2.1

4.13,2.2

Lo13.2.3

4,13 (:> Anforderungen an die Deckuwerkstoffe

Ausfiihrung C

Kaschierung

Fir die Deckwerkstoffe, z.8. Falie oder
Textilwerkstoff gelten die in den Teile-~
zeichnungen festgelegten Techn. Liefer-
bedingungen fir Werkstoffe.

Anforderungen an eine Folig_lm Zusammen=-

bau

=

Folienkaschierte Zusammenbauten miissen
folgende Anforderungen erfiillen:

Lichtechtheit nach GME 60 292 - B8 -

Haftfestigkeit der Folie auf dem Trdger,
Abzugsbreite 2 cm, Abzugsgeschwindigkeit
5 mm/s, Abzugswinkel 300, Prifung mit
Federwaage

F

~

| [+—30°

Alterungspriifung
16 h bei +8079C % 2,5 K anschlieBend
L8 h bei +409% % 3 K und (95 % 3)%
rel. Luftfeuchte

SaQLL

MuB die Forderun-
gen der ent-
sprechenden Techn,
Lieferbedingungen
erfillen

2,5 N/cm min
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | kerosseriepappe
Aktiengesellscho kunstharzgebunden
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe bitumenfrei
soLtL 157
b.13.2.3.1 MaBliche Ver&nderung
geprift an Probekdrpern, die aus
2 zueinander senkrecht stehenden
Richtungen entnommen wurden. 20,5 % max
Lb.13.2.3.2 Aussehen keine Verdnderung-

gen, die den Ge-
brauchswert und
die Verwendbarkeit
nachteilig beein-
/") flussen

b4e13.2.3.3 Haftfestigkeit nach Alterung
Prifung wie Pos. 4.15.2 1,5 N/cm min

4o13.2.4 Kgltebestandigkeit nach GME 60 307-F=-

Lo13.2.4.1 MaBliche Verdnderung
gepriift an Probekdrpern, die aus 2
zueinander senkrecht stehenden Rich-
tungen entnommen wurden £n,3 %

64.13.2.4.2 Saonstige Verdnderungen keine Ver#@nderun=
gen, die den Ge-
brauchswert und
die Verwendbarkeit
nachteilig beein-
flussen

Produktentwicklung und Konstruktion

4.43.2.4.3 Kialtebestsndigkeit nach GME 60 306 - |keine RiBbildung,
E500-H200- kein Brechen der

Jedoch auf die plane Oberfldche der Falie
Folie

o

4.13.3 Anforderungen an einen Textilwerk-

(:) stoff im Zusammenbau .
Textilkaschierte Zusemmenbauten missen

folgende Anforderungen erfiillen:

4.13.3.1 Lichtechtheit nach GME 60 292 -~ B8 - |MuB die Forderun-
gen der ent-
sprechenden Techn.
Lieferbedingungen
erfillen

__ 1 unbeschager erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verontwortung dch?r,
MF fur Arcne dofl die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

4 D eriec uncuigeforderr en Prifpericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spezifikationen erfGlit warden.
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