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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

T™M 7037 OO
Faserplastmatte auf
Glasfaserhasis,
kunstharzpehunden

Produktentwicklung und Konstruktion
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1 Werkstoff:

2 Verwendungszweck :

3 Bemerkung:
Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abmehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Fiir die Friifungen nach Pos. 4.2 bis 4.10.2 ist der aufkaschierte Werkstoff
vorsichtig vom TriZgerwerkstoff zu entfernen. Pos. 4.11 bis 4.13 werden
grundsdtzlich am zeichnungsgerechten Zusammenbau ermittelt. Fiir diese
Priifungen sind Prohekdrper einschlieBlich Kaschierung zu verwenden.

Faserplastmatte auf Glasfaserbasis kunstharzgebunden, formgepreBt, Ober-
fliche gem#@B Zeichnungsangabe mit Deckwerkstoffen (z.B. Folie oder Textil-
werkstaff) oder einmem &hnlichen Flachengebilde kaschiert.

Der Werkstoff wird eingesetzt fiir verformte bis stark verformte Teile
z.B. Abdeckungen, Innenverkleidungen.

Unbeschaget erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dofor,
dafi die gebeferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unculgeforders ein Profpericht mitzugeben, aus dem ersichtiich ist, daof die Spezifikationen erfGilt werden.
1

Austertigungs-Nr.: 1 | Datum: 9/86 Ausgefertigt:%[’\l' Genehmigt MA,—Seite‘l von 5 S.
7
Goeform s BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:53:27 2016

Full document details: OPEL TM 703700 1986

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-703700-1986
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-703700-1986

T™ 7037 00

L1 Werkstoff
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 1 A -
4.3 Glasfasergehalt

Glithriickstand nach GME 60 333 - A 2 -

L4 Rohdichte nach GME 60 352 -

4.5 Feuchtigkeitsgehalt nach GME 60 351 -
L.B Wasseraufnahme nach GME &0 351 - G -

L.7 Dickenquellung nach BME 60 351 -~ G -

t.8 Berstfestigkeit nach GME 60 348 -

4,9 Formbestéindigkeit nach GME 60 327 =
4.9.1 Wlbhiihe in einer Richtung

L4.9.2 Wslbhdéhe in beiden Richtungen zusammen
L.10 Temperaturbestindigkeit nach GME 60 307-

4,10.1 MaBliche Verdnderung in einer Richtung

4.10.2 MaBliche Veréinderung in beiden Richtungen

Zusammen

4,11 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

4.11.1 A1

L.11.2 g 1

L.12 Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate

4,13 Fliichtigkeit orgesnigcher Bestandtegile
nach GME 60 326 - 8 - (+70°0)

2G4

SOoLtL

Glasfasern, kunst-
harzgebunden,
formgepreBt, mit
grobem Glasfaser-
gewebe verstdrkt,
Oberfléche gem&s
Zeichnungsangabe

siehe Teilezeich-
nung

40 Massenanteile
in % min

0,8 g/cm> min

3 Massenanteile
in % max

25 Massenanteile
in % max

5 % max

2 N/mm2 min

2 % max

3 % max

0,3 % max

0,5 % max

] Note 5 min

250 mm/Minute max

30 % min
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