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1. Werkstg i Asphaltpappe, beidseitig mit glatier Oberfliche

2. Verwendungszweck: Verstirkungsstreifen

3. Bemerkung:

Qualitdtsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK nach
dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen
kann.

4. Anforderungens

Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfillen sind die Proben fir die angefilhrten
Priifungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorgesehen 1ist, nach
DIN 53 102 vorzubehandeln., Dabeil gilt die Gewichtskonstanz als erreicht, wenn
sich das Gewicht der Proben zwlschen den belden letzten Wagungen im Abstand
von min 6 h um nicht mehr als 0,5 % #@ndert. Die laufende Qualitdtsiiberwachung
wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefilhrt.
Die Prifung und Auswertung erfolgt, sowelit nicht anders angegeben, in allen
Fdllen bei + 23°C + 5 K.

Die in 4.4 angefiihrte DIN-Norm wird entgegen ihrem allgemeinen Anwendungsbe-
reich auch fir diese Pappe angewendet.

Produktentwicklung und Konstruktion
|

Ist Soll

4,1 Dicke nach DIN 53 105 1,3 bis 1,6 mn
4.2 Rohdichte nach DIN 53 105 1,1 bis 1,3 g/cmj
4.3 Feuchtigkeitsgehalt nach DIN 53 103 max 6 Gew.%
4,4  Wasseraufnahme nach DIN 52 351 2.22 max 30 Gew.%
L,5 Extrahierbare Bestandteile nach DIN

52 924 Bl. 1, Extraktionsmittel

Trichloridthylen max 25 Gew.%
4.6 Berstdruck, Mullen nach DIN 53 141 Bl. 1 min 300 N/cm2

Forts.s.Rlckseite

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verorlnwortung dafir,

AFter Ariv | dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern gbwie Teilen siner ersten Serienlieferung ist unauf-
+ eln ecled gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dpf8 die Spezifikationen erfillt werden.
100 /{ =
Ausfertigungs-Nr.: 1 | Dotum:  4/74 ’ Geneh7igt: / Blatt 1 von 2 Bl
BEST HARDCOPY 4 -
Qpel Form, 66166-1 WD 91282 370 200 - 4
AVAILABIE é 5 5.67%

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:63:52 2016
Full document details: OPEL TM 721200 1974


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-721200-1974
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-721200-1974

Ist i So0ll

4.7 Wirmebestidndigkeit
Priifung an Plattenmaterial
Nach 24 h bei + 100°C + 2,5 K
gemessen 15 min nach Herausnahme und
Abliiften bei + 23°C + 5 K
Probengrdfie nach Moglichkeit 300 mm x 300 mm

MaBliche Anderung in jeder Richtung _ max 0,75 %

4.8 Biegefdhigkeit

Beim Biegen um einen Dorn, dessen
g das S5fache der Plattenstirke betrigt kein Brechen
(Probenbreite 10 mm) kein Aufblittern

4.9 Vertriglichkeitspriifung

Bei Kontakt von Pappe mit Schaumkunst- keine Verfdrbung
leder~-Unterseite (Gewirke) durch Bitumen-
AnpreBdruck 1 N/em® wanderung

24 h bei + 100°C + 2,5 K
beurteilt 15 min nach Herausnahme und
Abliften bei + 23°C + 5 K

4,10¥%Entflammbarkeit nach Opel 261

MuB US-MVSS 302 entsprechen;
Brennrate B=max 75 mm/min

5. Zusdtzliche Forderungens:

5.1 *Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe bzw. Freigabe der Teilezeichnungen.
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