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Werkstoff-Entwicklung Fur Werkstoﬂ:e ::;s:g:;ﬁ;:s;g?ne
hitumenhaltig

Produktentwicklung und Konstruktion

AF for Archiv

1 nein eried.

100

e Werkstaff:

2. Verwendungszweck:

3. Bemerkung:

L.6

L.7

Kargsseriepappe fiir Abdeckungen.

Dicke nach GME 60 303-1C
Rohdichte nach GME 60 352

fFeuchtigkeitsgehalt nach GME &0 351
Uasseraufnahme nach GME 60 351-G
Bitumengehalt nach GME B0 353
Berstfestipkeit nach GME &0 348
Formbest&ndigkeit nach GME 60 327

4.7.1 Wilohdhe in einmer Rightung

L.7.2 Wilbhdhe in beiden Richtungen zusammen

Verfarmbare Karosseriepeppe, mit Kunstharz gebunden, bitumenhaltig.

Qualit@tsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen van der PEK nach
dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bnderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Liefergualitdt erfordern
eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

S o ll

siehe Teilezeichn.

(0,80=0,05) g/c:rn3
3 bis 7 Gewsh
25 Gews% max
15 bis 25 Gews%
2 MPa min
& % max
10 % max

3

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dofar,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teile
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB8 die Spez

einer ersten Serienlieferung ist
kationen erfillt werden.
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Ist S oll

4.8 Temgeraturbestﬁndigkeit nach GME 60 3B7-2G

maBliche Ver@nderung
4.8.1 in einer Richitung a,6 % max

4.8.2 in beiden Richtungen zusammen 1,0 % max

4.9 Geruchsprifung

Die Priifung erfolgt in einem geschlossenen Glasgefin,
das weder geruchsabgebende nech geruchsabsorbiesrende
Bestandteile enthalten darf, z.B. Exikator. Das Veras
h8ltnis des Probekdrpervolumens zum Gef#Rvalumen muB
1:20 bis 1:30 bgtiagen. Beurteilung nach 30 min Ab-
kilhlung auf +23°C=5K,
Auslagerunq;pfdingungen;
4.9.1 24h bei +70 C=2,5K
kein stdrender
4.9.2 24h bei +40°ct2, 5K Geruch
dber entionisiertem Wasser

Se Zusdtzliche Forderungen

5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilzeichnungen.
5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

5.3 Der Werkstoff -darf bei der Verwendung im Fahrzeug keimen AnlaB zu Geruchs-
beanstandungen gehen.
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