ADAM OPEL
Aktiengeselischoft

Werkstoff-Entwicklung
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Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe Apceckpanter
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Werkstoff:

Papier, heidseitig antihaftend ausgeriistet.

Verwendungszueck:

Papier zur Abdeckung von klebstoffbeschichteten Werkstoffen wdhrend des
Transportes und der Lagerhaltung.

Bemerkung:

Freigabemuster
Vorschrift gep
nehmigt sein,

Bei beabsichti
verpflichtet,

und Genehmigun
bevor die Abwe

, Tur die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Clift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
ehe eine Lieferung erfolgen kann.

gter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
g durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
igchung in der Lieferung elnsetzen kann.
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Anforderungen:

Werkstoff Papier hbeidseitig
antihaftend ausge-
ristet

Flachengewicht nach GME 60 301 - 80 g/m2 min

Dicke nach GME 60 303 - A = 0,02 mm min

Festigkeit

Die Festigkeit der

. Abdeckung muB hdher
sein als die Haftung
der Abdeckung auf

der Unterlage
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.} Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dotir,
AF fur Arcnn dafi die geheferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifen erfllit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
unouigeforderr en Prufbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dofl die Spezifikationen erfilit werden.

]

100

Ausfertigungs-Nr.: 1 | Dot

Qope -Form 661G !

Copyright by the ADAM OPEL AG
Wed Sep 21 23:54:18 2016

Full document details: OPEL TM 750300 1985

um: 3/85 Ausgefertig!:%()&'GenehmigtM%%&J‘Seiie 1von 385
L
|\

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-750300-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-750300-1985

T™M 7503 00

b5

Priifung des Abdeckpapiers auf nachteilige

Bestandteile

Je ein grundiertes und ein phosphatiertes
8lech aus QS 1310 ZL der Griéfe (250 x 100)mm
wird mit beiden Seiten des zu prifenden Ab-
deckpapiers jeweils (5 * 1)s kréftig abge-
rieben. Anschliefiend wird das grundierte
Blech produktionsm#Big decklackiert (Deck-
lack entsprechend des Elnsatzortes) und

das phosphatierte Blech produktionsméBig
grundiert.

Danach erfolgt die Beurteilung.

e

usdtzliche Forderungen:
s EENEENTREREER ST

Das Papier darf auf der OberflHche keine Verunreinigungen haben, die ein
einwandfreies Abzishen von der Klebstoffseite des Werkstoffes wie z.8.

Peppe oder D#mpfungsplatte verhindern kdnnte.

t

Soll

Auf der decklackier-
ten und grundierten
Oberflédche darf
keine Kraterbildung
pder sonstige nach-
teilige Verdnderung
entstehen.
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