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Werkstoff-Entwicklung fUr Werl(STOﬂ:e
Te WerkstofT:

Haftklebepapier, Oberseite gemdB Teilezeichmung bedruckt. Rickseite
(Haftklebstoff) mit klebstoffabweisendem Abdeckpapier geschiitzt.

2. Verwsndungszweck :

Etiketten unterschiedlichster Art {z.B3. Aufkleber Reifendruck)

3. Bemerkung:

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Liefesrung einsetzen kann.

}

Bzi Erstbemusterungen und in Schiedsfdllen ist vom Hersteller Haftklebepapier
aus der vorgestellien Charge, das eine Entnahme der vorgeschriehenen Praofe-
kdrper (aus beiden Richtungen) gestattet, ohme Aufforderung mitzuliefern.

Produkientwicklung und Konsiruktion

I st Sogll
4.1 Werkstoff Haftklebepapier
4.1.1 Aufbau Hochglanzpapier,

Riickseite mit druck-
haftendem Klebstoff
(Haftklebsioff) be-
schichtet. Klebstoff]
mit klehstoffab-
weisendem Abdeck-
papler geschiitzt.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwertung dafir,
VF fur Archwv doB die gelieferte Ware die Qpel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen eingr ersten Serienlieferung ist
| unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daf3 die Spez“ikc{ﬁ%ﬂrnerfallt werden.
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Lo1.1.1

Lo1.1.1.1

Lo1.1.1.2

L,1.1.2

L.1.1.3.1

L.2

t.2.1

4.2.2

L.3

5.5

Trdgerpapier )

(Trennung von Trdger und Haftklebstoff
mit Ldsungsmittel z.B. Tetrachlorethylen)
Flachengewicht nach GME 60 301 -

Dicke nach GME &0 303 - 1A -

Klebstoff

Abdeckpapier

Flachengewicht nach GME &0 301 -

Hichstkraft nach GME 60 325 - J -

(Hochglanzpapier mit Haftklebstoff
jedoch ohne Abdeckpapier)

In LEngsrichtung

In Querrichtung

Abschilkraft nach GME 60 316

Haftgrund: Q5 1010 ZL
geprlift: sofort nach Verklebung

Zusdtzliche Forderungen:

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe bzw. Freigabe der Teilezeich-

nungen.

Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

Das Abdeckpapier muB sich zerstiirungsfrei vom Haftklebepapier l&sen
lassen. Nach dem AblBsen darf kein Klebstoff auf dem Abdeckpapier

haften bleiben.

Umweltschutz nach QU 003 GO01 - Cadmium.

Die Bedruckung des Haftklebepapier muB gegen die an der Einsatzstelle
auftretenden Medien (z.B. Wasser,Reinigungsmittel, Seifenlauge, Wasch-

benzin usw.) bestdndig sein.

75 g/m? min
0,08 mm min
Festlegung mit

IR-Spektrum bei
Ersthemusterung

60 g/m min

20 N/cm min

2G N/cm min

4 N/cm Breite min
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