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Werkstoff-Entwicklung -FU'- WerkaOﬂ:e Graupappe @
1. Werkstaff:

Graupappe, Oberflache beidseitig unbehandelt

2. Verwendungszweck :
Der Werkstoff wird z.B. fir Versandschutz Teppich oder Zwischenlagen usw.
eingesetzt.

3. Bemerkung:
EESS==sRER

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

be Anforderungen:
————————————— I st GD Sogll
41 Dicke nach GME 60 303 - 1A - siehe Teilezeichnung
4.2  Rohdichte nach GME 60 352 - 0,6 bis 0,8 g/cm”
4.3 Feuchtigkeitsgehalt nach GME 60 351 - 3 bis b6 Gew.-%
bab Wasseraufnahme nach GME 60 351 - A - 110 Gew-% max
4.5 Saughdhe nach GME 60 350 - BY 2 -
4.5.1 Langs 50 mm max
4.5.2 Quer 50 mm max
L.6 Bitumengehalt nach GME &0 353 = 3 Gew-% max
L7 Berstfestigkeit nach GME 60 348 - 0,5 MPa min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwoartung dafir,
AF fur Archiv daf3 die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof3 die Spezmkationen erfillt werden.
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#ﬂﬁﬁ I st So1l1ll
4.8 C) Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4.8.1 A1 -
Note 3, oder besser
L.B.2 B 1-
4.9 Entflammbarkeit nach IS0 3795
C) Brennrate 250 mm/Minute max
i
1
5. Zusdtzliche Forderungen:
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder
Freigabe der Teilezeichnungen.
5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen
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