ADAM OPEL 1 i
Aktiengeselischaft TeChn' Lleferbedlngungen T™M 7602 QO
Werkstoff-Entwicklung fU r We rksfoﬂ:e Filzpappe
bitumenimprigniert
1. Werkstaff:
Filzpappe bitumenimprigrniert, beidseitig mit glatter Oberflé&che, als
Plattenmaterial oder als Streifen.
2. Verwendungszuweck :
Der Werkstoff wird eingesetzti im Innernraum z.B. als Dd&mpfung am Schiebedach.
3. Bemerkung:
c Freigabemuster fir die diese Vorschrift zutriffti, milssen nach dieser
K] Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
X sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
= 8Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
s pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
¥ Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor
2 die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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z | b Anforderungen:
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'g b1 Werkstoff Filzpappe bitumen-
o impragniert mit
glatter Oberfl&che
4.2  Dicke nach GME 60 303 - 1A = (2%0,2) mm
3
4,3 Rohdichte mach GME 60 352 - (0,45 bis 0,55) g/cm
L. Wasseraufnahme nach GME 60 351 - B = 60 Gew.-% max
Pritftemperatur +70°C52,5K abweichend vam
GME-Prifverfahren
4.5 Bitumengehalt nach GME 60 353 - 15 bis 20 Gew.-%
L.6 Zugfestigkeit nach GME 60 325 - H -
Lt.6.1 In einer Richtung 1,0 N/mm2 min
4.6.2 Senkrecht zur Richtung Pos. 4.6.1 1,0 N/mm2 min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
vF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
2 nenerled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifikaﬁorri_s: erfillt werden.
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C 4.7 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4,7.1 A1
iNote 3 max
£.7.2 B 1 i
4.8 Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate 250 mm/Minute max
4.9 Biegepriifung
ProbekBrper von (20 Y 1) mm Breite und einer Pappe darf nicht
Ldnge von mindestens 200 mm werden um einen bldttern und nicht
Dorn von @ 4O mm gebogen bis sich die Enden brechen. Leichte An-
des Probekdrpers berﬁhreg.+ rigse an der Ober-
Die Prifung wird bei +23 C-5K durchgefiihrt. flache sind zul#ssig.
5. Zusdizliche Forderungen
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder
Freigabe der Teilezeichnungen.
5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
5.3 Der Werkstoff muB frei sein von Cadmium, Cadmiumlegierungen und Cadmium-
verbindungen.
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