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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC TM 760900
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

Selbstklebende Dampfungsplatten /
Self - Adhesive Sound Deadener Pads

1 Werkstoff / Material

Folie, sichtseitig mit Papier beschichtet, Rijckseite vollfiichig seibstkiebend ausgerustet. Die Klebstoffseite ist mit
Abdeckpapier nach TM 750300 oder einem gleichwertigen Werkstoff belegt.

(Die Folie mug sichtseitig mit einer Antiblockschicht ausgeriistet sein.) /

Fail, optinally paper coated on visueli side, back-side is complete self - adhesive equiped. The adhesive side is
covered with paper to TM 750300 or an equivalent material. (The foil shall be have an anti-block coating).

2 Verwendungszweck / Application

Selbstklebende Dampfungsplatten, z.B. als Dachdampfung. /
Self-adhesive sound deadener pads, e.g. for roof damping.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrift, missen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von dieser
Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind
Prufmuster in der geanderten Ausflhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the

documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant buik supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, dag die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Ein Prifbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Priffungen der Lieferung seibst
ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Ausflihrungsanderung mitzugeben,

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing
the test resuits in terms of figures.
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SOLL/ 1ST/
Specified value Actual
value

4 Anforderungen / Requirements

4.1 Fldchengewicht / Weigth per Unit Area

gemessen mit einer Waage der Genauigkeit + 1 a/ 7.0 kg/m?2 max
measured with scale, precision t 1g

4.2 Dicke / Thickness

gemessen mit einem Melschieber / 3,2 mm max
measured with a slide gauge

4.3 Priifung im Anlieferungszustand / Test in
as received Condition

4.3.1 Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60325 - N -

4.3.1.1 Langsrichtung (Fertigungsrichtung) / 40 N/cm min
Longitudinal direction (production direction)

4.3.1.2 Querrichtung / Transverse direction 40 N/cm min

4.3.2 Weichheit / Flexibility
nach/to GME 60295, Teil/Part 1 - 30 mm min

4.4 Priifung an der verkiebten Dampfungsplatte /
Test on the Adhesived Sound Deadener Pads

4.4.1 Verlustfaktor / Loss Factor
nach/to GME 60295, Teil/Part 4 -

Abweichend vom Prifverfahren:

Der Probekérper wird auf ein Prufblech aus QS 1010ZL geklebt
und mit einer Stahlrolle von 50 mm Breite und (2000 £ 20) g
Masse angedriickt und ohne zusatzliche
Aufschmelzbedingungen geprift. /

Deviating from the test:

The test piece shall be bonded on a test panel QS 1010ZL and
shall be pressed with a steel cylinder (width: 50 mm, mass:

(2000 + 20) g) and tested without any additional fusing
conditions.

4.4.1.1 beifat 0°C 0,21 min
4.4.1.2 beilat +10° C 0,28 min
4.4.1.3 bei/at +20° C 0,20 min
4.4.1.4 bei/at +30° C 0,11 min
4.4.1.5 beilat +40° C _ 0.08 min
4.41.6 beilat +60° C 0,03 min
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