ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ .
Werkstoff-Entwickiung fiar Werkstoffe TM 7610 00
Material-Development ENGINEERING

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Selbstklebende Dampfungsplatte /
Self - Adhesive Sound Deadener Pad

1 Werkstoff / Material

Dampfungsplatte, Sichtseite mit Nadelvliesauflage nach TM 2213 00 kaschiert, Riickseite vollfldchig
selbstkiebend ausgeriistet. Die Klebstoffseite ist mit Abdeckpapier nach TM 7503 00 oder einem
gleichwertigen Werkstoff belegt. /

Sound Deadener Pad, visuell side with needle fleece overlay to TM 2213 00 laminated, back-side is complete
self - adhesive equiped. The adhesive side is covered with paper to TM 7503 00 or an equivalent material.

2 Verwendungszweck / Application

Selbstklebende Dampfungsplatte, z.B. als Dampfung Seitenwand. /
Self-adhesive sound deadener pad, e.g. as damping side panel.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Verschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder van den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Verdnderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfithrung zur emeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification
or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser
unsclicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the
changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der %rant die Verantwortung dafir, daB die
getieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the detivered parts are in iine with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.

Opel Form. 66 174-1 € WD 188

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:65:14 2016
Full document details: OPEL TM 761000 1994


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-761000-1994
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-761000-1994

é@aﬁ TM 7610 00

SOLL/ IST/
] Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements

4.1 Aufbau / Structure
Sichtseite beginnend / Starting from the visible side

4.1.1 Nadelvliesauflage / Needle Fleece Overlay nach/to TM 2213 00
4.1.2 Dampfungsplatte / Sound Deadener Pad

4.2 Flachengewicht / Weigth per Unit Area 6,0 kg/m2 max

gemessen mit einer Waage der Genauigkeit + 1 g/
measured with scale, precision + 1g

4.3 Dicke / Thickness 5,2 mm max

gemessen mit einer Schieblehre /
measured with a sliding caliper

4.4 Priifung im Anlieferungszustand / Test
as received Condition

4.4.1 Héchstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60 325 - N -

4.4.1.1 Langsrichtung (Fertigungsrichtung) /
Longitudinal direction (production direction) 40 N/crm min

4.4.1.2 Querrichtung / Transverse direction 40 N/em min

4.4.2 Weichheit / Flexibility
nach/to GME 60 295, Teil/Part 1 - 30 mm min

4.5 Prifung an der verklebten Dampfungsplatte /
Test on the Adhesived Sound Deadener Pads

4.5.1 Verlustfaktor / Loss Factor
nach/to GME 60 295, Teil/Part 4 -

Abweichend vom Prifverfahren:

Der Probekorper wird auf ein Prifblech aus QS 1010 ZL geklebt
und mit einer Stahlrolle von 50 mm Breite und (2000 + 20) g
Masse angedrickt und ohne =zusitziiche Aufschmelzbe-
dingungen geprift. /

Deviating from the test:

The test piece shall be bonded on a test panel QS 1010 ZL and
shall be pressed with a steel cylinder (width: 50 mm, mass:
(2000 £ 20) g ) and tested without any additional fusing
conditions.

451.1 0°C 0,20 min
4512 +10°C 0,20 min
4.5.1.3 +20°C 0,14 min
4.5.1.4 +30°C 0,08 min
4.5.1.5 +40°C 0,05 min
4.5.1.6 +50°C 0,035 min

4.5.1.6 +60°C 0,02 min
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