. . ™ 7823 00
ﬁk?ieAngise?s:Ek TeChn‘ Lleferbedlngungen HeiBaufschmelzbare
Werkstoff-Entwicklung «FU r We rkStOH:e D&mpfungsplatten

1. Werkstoff:

Wollfilzpappe, Bitumen, imprégniert, kaschiert mit thermoplastischem
8Belag, heiBaufschmelzbar.

Die Platten werden zur Kirperschalld&mpfung gem#B Zeichnung eingesetzt.

3. Bemerkung:

SERESERNEES

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorsehrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklunlg und Konstruklion

1st So0ll
be Anfgorderungen:
L. Flichengewight gesamt ' (5 £ 0,5) kg/m?

ermittelt mit einer Waage der Genauigkeit ¥ 1 g

4.2 Dicke

gemessen mit einer Schiehlehre

4.2.1 Gesamtdicke (¥ 0,5 mm
4.,2.2 Dicke der Pappe 1,5 mm min

4.3 Prifung im Anlieferungszustand

4.3.1 Blockfestigkeit nach GME 60 295, Teil 2 - B - Teile miissen sich

leicht voneinander
ldsen. Keine Ver-
dnderung der Bin-
dung Filzpappe-Belag

— 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen irdgt der Lieferant die Verantwortung daf\'..vr,
MF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist /

& nen erled unaufgefordert ein Priufbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dof die Spezifilrcfionen erfullt werden.
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Priifung der aufgeschmolzenen Dampfungsplatte

Verlustfaktar nach GME 60 295, Teil & - 2 =

Haltebesténdigkeit nach GME 60 295, Teil 6-C-

Haftung nach GBME 60 295, Teil 9 - Y

Verfahren C

Trittfestigkeit nach GME 60 295, Teil 10-Y-

Verfugggngsf%higkeit nach GME 60 295, Teil 12-Y-

Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

Zur Priifung werden die Probekrper auf Prif-
bleche von ausreichender GrBe aus QS5 1010 ZO0
(20 % 1)Minuten bei +105°C % 2,5 K aufge-
schmolzen.

A2 -
B2 -

Entflammbarkeit nach 150 3795

Zur Prifung werden die Probek@irper mit den
Abmessungen (354 £ 2) x (100 t 0,5)mm auf
Priifbleche gleicher GriBe (Dicke =(1tD,9mm)
aus Q5 1010 Z0 (20 ¥ 1)Minuten bei +105°%cE2, 5K
im Wirmeschrank aufgeschmolzen.

Brennrate

Fliichtigkeit organischer_Bestandteile

nach GME 60 326 - 8 - (+70°C) -

Zur Priifung werden die Probek&irper auf Prif-
bleche van ausreichender Gr&8e aus 0S5 1010 Z0
(20 ¥ 1)Minuten bei +1058%Ct2,5 K aufgeschmplzen.
Reflektometerwert

Sopll

Bei 200 Hz - 0,12min

kein Abplatzen vom
Blech nder RiB-
bildung

Werkstoff darf sich
nur durch Zerstd-
ren abldsen lassen
1,5 mm max
Werkstoff muB sich
den Einprdgungen
des Priifbleches

vollflgchig an-
passen

:] Note 3 max

250 mm/Minute max

80 % min

Ausfertigungs-Nr.- 2

Daotum: 5/84

Ausgefertigt:ﬂ@'

\
Genehmigt},ﬁi &g( Seita 2 von f S.

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 23:56:51 2016

Full document details: OPEL TM 782300 1984

7

<
19.9.84

Documents

Document Sharing Hub



http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-782300-1984
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-782300-1984

