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ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen | ~' "
Werkstoff-Entwicklung for Werksfoﬂe D&mpfungsplatten
1. Werkstoff:
HeiBaufschmelzbares Plattenmaterial auf Bitumen-Kunststoffbasis.
2. Verwendungszueck :
Zur Kiirperschalldd@mpfung des Unterbodens, des Getriebetunnels und
sonstiger Stellen, wo ein hoher Verlustfaktor gefordert wird. Der
Einbau erfolgt durch HeiBaufschmelzen.
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3|3 Semerkung:
a Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miigsen nach dieser
N Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
] nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
S Bei beabsichtigter Abweichung von dieser VYorschrift ist der Hersteller
o verpflichtet, umaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
:=’ und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
§ bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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8|4 pAnforderungen:
£ " ====E=cEozds==:
4.1 Flichengewicht (6,5 £ 0,5) kog/m?
ermittelt mit einer Waage der Genguigkeit t1g
4.2 Dicke (¢ £ 0,5 mm
gemessen mit einer Schieblehre
L, 3 Prifung im Anlieferungszustand
4.3.1 Hichsikraft nach GME &0 325 - N - 50 N/cm min
4.3.2 UWeichheit nach GME 60 295, Teil 1 30 mm min
b.3.3 Blockfestigkeit nach GME 60 295, Teil 2 -B- Teile miissen sich
leicht voneinander
ldsen lassen.
1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfalgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
Tm unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezif’ikotionen erfGlit werden. '
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Priifung an der aufgeschmolzenen Ddmpfungsplatte

Warmestandverhalten nach GME 60 235, Teil 5

=03~

-D3-

Kiltebestiindigkeit nach GME 60 295, Teil 6-C-

Verfahren B

Trittfestigkeit nach GME 60 295, Teil 10-Y-

Verformungsfihigkeit nach GME 60 295,Teil 12-Y-

Geruchsverhalten nach GME &0 276 -

Prifung werden die Probek@irper auf Prifbleche
ausreichender Gr#Re aus QS 1010 Z0,

(20 ¥ 1)Minuten bei +105°C £ 2,5 K aufgeschmolzen.
A2 -

82 -

Entflammbarkeit nach IS0 3785

Zur Prifung werden die Probekirper mit den Ab-
messungen (354 ¥ 2) x (100 % 0,5)mm auf
Prifbleche gleicher GriBe (Dicke =(1t0,2 m)

aus G5 1010 20 (20 % 1)Minuten bei +105°C % 2,5k
im Warmeschrank aufgeschmolzen.

Brennrate

Flichtigkeit organischer Bestandteile nach

GME 60 326 - 8 - (+70°%C) -

Zur Priifung werden die Probekdrper auf Priifbleche
von ausreichender GrdBe aus QS5 1010 Z0,

(28 ¥ 1)Minuten bei +105°C % 2,5 B aufgeschmolzen.
Reflektometerwert

t

i

S5gll

Bei 200 Hz - 0,25min

Werkstoff darf nicht
mehr als 25 mm ab-
rutachen

Werkstoff darf nicht
abrutschen

Kein Abplatzen vom
Blech oder RiB-
bildung

Werkstaff darf sich
nur durch Zerstiren
abldsen lassen

1,3 mm max

Werkstoff muB sich
den Einpr#gungen

des Priifblechs veoll-
fldchig anpassen.

:] Note 2 max

250 mm/Minute max

B0 % min

Ausfartigungs-Nr.- 2

Datum: 5/84

Ausgefertigt: wh-
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