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2 Verwendungszuweck:

Decklack-5ystem.

Produklenlwicklunlr‘,] und Konstruklion

Die nachfolgend sufgefiihrten Priifungen
werden ohne Schutzabdeckung, jedoch mit
anhaftendem Klebstoff durchgefiihrt.

4,1 FlSchengewicht

ermittelt mit einer Waage der
. - +
Genauigkeit -1 g

4.2 Dicke

gemessen mit einer Schieblehre

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 7628 00
Aktiengeselischa Selbstklehende
Werkstoff-Entwicklung fU r We rkstoﬁ:e Dampfungsplatten

1 Werkstoff:

Selbstklebende weiche Dampfungsplatten auf Bitumen-Kunststoffbasis mit
Schutzabdeckung nach TM 7503 00 oder einem gleichwertigen Werkstoff.

Selbstklebende D&mpfungsplatten, z. B. Radeinbau im Motorraum. Nicht
geeignet fir Verklebungen an senkrechten Flachen und {iber Kopf.
Nicht verwendbar als Innenraumteil. Verwendungsverbot fiir das Acrylice

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorsechrift gepriift und von der Produktentwicklung und Honstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung van dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Probem zur erneuten Bemuste-
rung und GBenehmigung durch die Produktentwicklumg und Konstruktion vor-
zulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

I st Soll-

5,5 kt;;/m2 max

3,0 mm max

18 nein erted.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen triagt der Lieferont die Verantwortung dafir, |
MF fur Archiv dafi die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfullt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist .
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spez‘,fikoﬁonen erfillt werden. ‘
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L.,3 Priifung im Anlieferungszustand
4o3.1 Hiichstkraft nach GME 60 325 - N -
4.3.17.1 Langsrichtung (Fertigungsrichtung)
N <
Lo3.1.2 Querrichtung ]ZD /em min
4L.3.2 Weichheit nach GME 60 295, Teil 1 60 mm min
4.3.3 Blockfestigkeit nach GME 60 295, Teil - B - Teile miissen sich
leicht voneinander
ldsen.
L.b Prifung an der verklebten D&mpfungsplatte
bab. Verlustfaktor nach GME 60 295, Teil 4 - 2 -

bei 200 Hz -

Abweichend von Priifverfahren:

Priifblech aus QS 1010 20

4.4.1.1 bei 0° 20,25
k.t.1.2  bei+10°CE 1k 20,22
b.4.1.3 bei+20°C T 1k 20,17
to.1.6 pei +30%C 1 1k 20,10
4.6.1.5 bei +60%C I 1 & 20,05
4.b.1.6 bei +607C I 1 4 20,015
bLot,2 Warmestandverhalten nach GME 60 295,

Teil 5, - D1, 2 Werkstoff darf nicht
abrutschen

bob.3 Kaltebestdndigkeit_nach GME 60 295,

Teil 6, A-B Kein Abplatzen vom
Blech oder RiBbildung

bobob Haftung nach GME &0 295, Teil 9,- X -

Verfahren B Werkstoff darf sich
nur unter Zerstdren
ablisen lassen

Loli.5 Tritifestigkeit nach GME 60 295,
Teil 10, - X - 1,0 mm max
L.b.6 Verformungsféhigkeit nach GME 60 295,

Teil 12, - W = X = Werkstoff muB sich
den Einprd@gungen
des Priifbleches voll-
flachig anpassen.
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