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PUR - Schaum /
Material-Development ENGINEERING PUR Foam

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Komprimierter Polyurethan - Weichschaum, durch geeignete Impragnierung, wasserabweisend eingestelit.
Bei Temperaturen oberhalb +80°C stark expandierend. /

Compressed polyurethane softfoam, water repellent equiped by means of suitable impregnation. At
temperatures above +80°C with intense expansion.

2 Verwendungszweck / Application

Schaum zur Schallddmpfung an der Karosserie.

Als keilférmiges Formteil montiert, expandiert das Teil beim Durchlaufen des Grundlack- bzw.
Schwarzmattofens und verbindet dabei das Tiraulenhautblech mit dem Rammschutz Tir. Der Einbau der
Formteile erfolgt Je nach Produktionswerk entweder nach der KTL- oder nach der Decklackierung. /

Foam for sound deadening on body.

Mounted as wedge-shaped moulded part, it expands during passage of base coat oven respectivelly black-
dead-oven and thereby it joins door outer panel with impact beam-door. The installation of moulded parts
shall be carried out according to production plant either after cathodic elpo- or after top coat application.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation {iber alle vorgesehenen Veridnderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Priifmuster in der gednderten Ausflihrung zur ermneuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior 10 commencement
of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der %rant die Verantwortung dafar, daB8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Prufbericht mit zahlenmasigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fUhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed. must be accompanied by a testreport
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Temperaturbestandigkeit / Temperature
Resistance

Ein Formteil wird folgenden Temperaturiagerungen ausge-
setzt: /
A mouided part shall be stored at following temperatures:

411 Keine Versprédung oder
20 Minuten bei +100°C + 2,5 K/ 20 minutes at +100°C +2,5 K| | thermische Zersetzung
des Bldhschaumes /
4.1.2 No embrittlement or

30 Minuten bei +165°C + 2,5 K/ 30 minutes at+165°C £ 2,5 K thermal decamposition
of blowing foam

4.2 Expansion / Expansion
Ein nach Pos. 4.1 gelagertes Formteil mu sein Volumen um 1 Dabei diirfen keine,

mindestens 400 % vergréBem. / die nachfolgenden
A moulded part stored to clause 4.1 must be increase its ProzeBe oder die
volume by minimum 400 %. betroffenen Personen,

stérenden Produkte
freigesetzt werden. /
Thereby shall not
escape any products,
which could adversely
affect the following
processes or the

) affected persons.

V-

4.3 Wasseraufnahme / Water Absorption

Ein nach Pos. 4.2 expaﬁdiertes Formteil wird mit einer Kraft || Schaum mu® trocken

von 10 N fir 1 h vollstandig in entionisiertes Wasser von sein/
+23°C + 5K getaucht. AnschlieBend wird der Schaum lings- Foam shall be dry
seitig freihdngend fiir 24 h bei +23°C £ 5§ K gelagert. / r

A moulded part expanded to clause 4.2 shall be dipped with
a force of 10 N for 1 h in entionisied water at +23°C £ 5 K.
Subsequently the foam shall be stored trailing in longitudinal
direction for 24 h at +23°C £t 5 K.
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