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Dokumentations-
pflichtige Angabe
1. .merkstuff

_Der Hnlzschllff Formgepreﬂt wlrd e1ngesetzt flir Ablagen und Uerkleidungen
in fOnf Ausfiihrungen:,

Ausfﬁﬁrung A einseitig lackiert-und genarbt

-
™~
[ ]

-

2.2 Ausfiihrung B mit Schaumfolie kaschiert, nicht lackiert, uahlu91se
: : genarbt

2.3  Ausflhrung C mit Teppich kaschiert

2.4 Ausflhrung D mit Teppich kaschlert, 21n591t19 la:klert
. 'und genarbt - .

2.5 - Ausflihrung £ mit Kompaktfolie kaséhiert, nicht lackiert, wahlwe1se
: - einseitig genarbt

Produkientwicklung und Konstruktion

3 Bemerkung_

Qualltatsmuster flr die diese Unrschrlft zutrlfft miissen von der PEK
. nach dieser UurschrlFt gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lleferung
erfolgen kann..

4.  .Anforderungen:

Bei Ersthemusterungen und in .Schiedsf8llen sind die Proben fir die ange-
fihrten Prifungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorge-
sehen ist, vor der Prifung nach GME 60 300 - B 2 vorzubehandeln. Die lau-
fende Qualitdtsiiberwachung wird Jedoeh an Prohben ohine Vorbehandlung (An-
‘lieferungszustand)durchgefilhrt.

Die in Pos. 4.1.70.2, 4.2.3.5 und k.3.3.1 angefilhrte DIN Norm wird ab-
‘weichend von ihrem. Anwendungsbereich auch fiir diese Werkstoffe angewendet.

—— | Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen fréigt der Lieferant die Verantwortung daﬁ‘.lr.
AF far Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfGlit. Mustern sowie Teilerny einer ersten Serienlieferung ist
s nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafBl die Spezf§kationen erfillt werden.
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Zur Durchfiihrung der-Prifung von Ausfihrung B, C, D und E sind bei Erst-
bemusterungen der formgepreBte Holzschliff, die Schaumfolie, der Teppich
und die Kompakifolie getrennt und im Zsh. anmzuliefern und zu priifen.
Bel Erstbemusterungen und in Schiedsf8llen werden die PrUFungen,‘snmeit
nicht anders angegeben, jeweils an min 3 Probek8irpern, fir die laufende
Qualitdtslberwachung an min 1 Probekdrper durchgefiihrt. Die ProbengriBe
fiir die Priifungen nach Pos. 4.1.3 bis 4.1.6 betrdgt 100 cm?, wobei die
‘Kantenldnge nach M8glichkeit 100 mm betragen soll. L
Ist Soll
4.1 Ausfihrung A :
: Holzschliff einseitig lackiert und
genarbt _
L.1.1 Werkstoff ' Holzschliff, form-
""""" : ‘gepreBt, kunstharz-
gebunden
4.1.2  Anforderung an das_Bindemittel o |Aus dem Holzschliff
. UBRrend einmer WArmelagerdng von ‘ dirfen keine flich-
min 5 h bei +115°C +2,5K ’ tigen Bestandteile
austreten, die zu
gesundheitlichen
Schiadigungen ocder )
Geruchsbel&stigun-
- gen fihren. ;
L,1.3 Dicke mach GME 60 303 - 1 C ‘ 1,9 bis 2,3 mm T
| oder siehe ‘
_ Tellezelchnung
4.1.4  Rohdichte nach DIN 52 3530 : 9.1953, 700 bis 900  g/cm)
Pkt. 5 i
L.1.5 Relativer Feuchtigkeitsgehalt nach 6 bis 8 - " Gew.-H
: DIN"527351 15,1558, Pkt. 1221 :
L.1.6 Wasseraufnahme nach DIN 52 351 : 9.1956, max 35 Gew.-%
Pkt., 2.22
b4.1.7 _Berstwiderstand nach DIN 53 141, min 2,0 MFa
‘ Blatt 41 T .1974
geprift werden min 3 Proben Jjeweils von
der Ober- und der Unterseite
4.1.8  Formbestdndigkeit nach Opel 327
L.1.8.1 WHlbhhe in einmer Richtung _ max 2,5 . %
4.1.8.2 WHlbhdhe in beiden Richtungen : max 5,0 %
. : Zusammen
4.1.9  Kalte- und Wdrmebestdndigksit
o nach Opel 328
4.1.9.1 MaBliche Verdinderung in einer Richtung ' max. 0,5 %
4.1.9.2 MaBliche Verd@inderung in beiden Richtungen max 00,8 %
zusammen
i A
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Produklentwicklung und Konstruktion

Le1.10.1

L.1.10.2

L.1.10.3

L.1.10.4
.2

L.2.1
L.2.2
L.2.2.1

L.2.2.2
L.2.2.3

1b.2.2.4

4.2.2.5
h.2.2.6

Temperaturbestédndigkeit +
48 h Lagerung bei +1159C = 2,5 K

Lichtechtheit nach DIN 54 004 ;
VVerfahren 2 o .
Priifgerdt: Xenotest 450 der Fa.
Quarzlampen GmbH, Hanau, Gleichlauf,
Schuarztafeltemperatur +80°C * 2,5 K
Kontrollfirbung fir die Feuchtig-
keitsbestimmung nach DIN 54 084:4.1966,

k,.1966,

Pkt. 3.1.2¢

Lichtechtheitsnote 6 bis 7

Haftfestigkeit der Lackierung nach

Opel 343

Kratzfestigkeit nach Opel 4206

Ausfilhrung B .
Halzschliff mit Schaumfolie kaschiert,
nicht lackiert, wahlweise genarbt.

Fiir den Holzschliff gelten die An-
fapderungen entsprechend Pos. &4.1.1
bis &4.1.9

Werkstoff

Fléchengemicht nach GME 60 301
Dicke nach GME &0 303 - 1 A

(liber Narbe gemessen)

Glithrlickstand nach DIN 53 588,
Blatt 1 : 7.1974 o

Erméichungsintervall nach Opel 308

Weichmacherfliichtigkeit nach
Opel 236
Lichtdurchlidssigkeit

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™M 9138 00
tengeselischa Holzschliff
Werksfof‘f-Entwicklung FUr We rksfoﬁe
Lst o011
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keine sichtbaren
Verdnderungen

min Note 7

MuB Pos. 7.2 er-
fillen )

min &4 N

PVC-weich, schweiBf-
fdhig - :

700 bis 800 . g/m°
1,6 bis 1,8 mm
gdgg sighe Teile-
mEx q 4ne Gew.-%
+175 bis +195  °C
Amin 95 %

MF far Archiv

a neln erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen fragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
dofi die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daBl die Spezifikationen erfillt werden.
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