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Werkstoff-Entwicklung FU r WerkaOﬁe Holzfaserplatte
DS-TEIL
Dokumentatigns-
pflichtige Angabe
1. Werkstoff:

Holzfaserplatte aus verholzten Fasern, gepreBt, kunstharzgebunden.

1.1 Ausflihrung A:

Im angegebenen Bereich Siebseite mit Fliissigfolie beschichtet.

1.2 Ausfithrung B:

Im angegebenen Bereich Siebseite mit SchweiBkleber beschichtet.

1.3 Ausfilhrung C:
Unbeschichtet

1.4 Ausfithrung D:
Im angegehbenen Bereich Siebseite mit Schweifkleber L 000 0744 be-
schichtet.

1.5 Ausfiihrung E:
Entspricht Ausflhrung D, jedoch beidseitig im angegebenen Bereich
mit SchweiBkleber beschichtet.

Produkientwicklung und Konstruktion
]

1.6 () Ausfihrung F:
Entspricht Ausfihrung B, jednch beidseitig im angegebenen Bereich
mit SchweiBkleber beschichtet.

Holzfaserplatte in fertigen Abmessungen gem#B8 Zeichnung (z.B. Ver-
kleidung).

—] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF far Archiv|  daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilei einer ersten Serienlieferung ist

\ nein erled unaufgefordert ein Prifbericht mifzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezffikationen erfillt werden.
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3. Bemerkung: . _
Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprdft und vaon der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Preohben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Is & Sol1
b, Anforderungen:
4,1 Werkstoff Verholzte Fasern,
kunstharzgebunden
4.2 Dicke mach GME 60 303 - C1-
L,2.1 Uber_Beschichtung gemessen (2,4 + 0,2) mm
4.2.2 Im nicht_heschichteten Bereich (2,3 + 0,2) mm
4.2.3 Dickenunterschiede an der einzelnen Platie z 0,05 mm
gemessen an 25 in etwa gleich groBen Ab-
sténden verteilten MeBstellen.
Gilt nicht fir Ausfiihrung C
L.3 Rohdichte nach GME 60 352- 0,950 g/crn3 min
Lok feuchtigkeitsgehalt mach GME 60 351- 4 bis 7 Gew.-%
4.5 Wasseraufnabme nach GME 60 351 - G- 40 Gew.-% max
4.6 Dickenguellung nach GME 60 351 - G- 25 % max
4.7 Berstwiderstand nach GME 60 348 - 2,5 MPa min
4.8 Formbest&ndigkeit nach GME 60 327-
4.8.1 W5lbhihe in einer Richtung 3 % max
4,8.2 W&lbhihe in beiden Richtungen zusammen L % max
4.5 Temperaturbestéindigkeit nach GME 60 307 - 2 G-
Maldliche Ver#nderung
4.9.1 in einer Richtung 0,3 % max
4.9.2 in beiden Richtungen zusammen 0,6 % max
L.10 CD Beruchsverhalten nach GME 60 276 -
ko101 A2 :
]Nnte 3, oder besser}
+.10.2 B 2
i .
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