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1. Werkstoff:

2, Verwendungszweck:

Holzfasern,

3.  Eemerlamgen:

hat.

4.1 Bindemittel

4, Anforderungen:

kunstharzgebunden.

4,2 Dicke nach DIN 52 350, Pkt. 4

Holzfaserplatten flir Abdeckungen.

Ist

Qualitdtsmuster, fir die diese Vorsshrift zutrifft, missen von der PEK nach
dieser Vorschrift georift und genehmight sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel Erstbemusterungen und in Schiedsfidllen sind die Proben filir die a.ngeftmrten
Priiffungen nach DIN - mit Ausnahme der Priiffungen Pos. X.4 bis 4.6 - bei +20°C + 2
und (65 + 3) % relativer Luftfeuchte bis zur Gewichtskonstanz zu lagern. Dabel
gilt die Gewichtskonstanz als erreicht, wenn sich das Gewicht der Proben gegen-
Uber der vorherigen Wigung im Abstand von 16 h um nicht mehr als 0,1 % geindert

Diese Probenvorbehandlung wird auch filir die Priifung nach Pos. 4.0 angewendet,
aber nicht flir die Priifungen nach Pos. 4.8 und 4.10.
Die laufende Qualititsiiberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (An-
liefermszustand) durchgefihrt. Dle Priifung und Auswertung erfolgt, soweit
nicht anders angegeben, in allen Fidllen bei +23 °c + 5 K.

Die in Pos. 4.7 angefiihrte DIN-Norm wird abweichend von ihrem Anwendungsbereich
auch flr diese Holzfaserplatten angewendet.

S oll

Bel eilner Warmela-
gerung (Pos. 4.10)
dirfen aus den Holz.
faserplatten und de:
daraus hergestellte:
FPertigteilen keine
flichtigen Bestand-
teile (Bindemittel)
austreten, die zu
gesundheitlichen
Schadigungen oder
Geruchsbeldstigunge
flhren.

siehe Teilezeichnun

Forts.siehe Rlcks.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriffen erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichHich ist, daf8 die Spezlflkuhonen erfillt werden.
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k.9.1
b.9.2

4.10

Rohdichte nach DIN 52 350, Pkt. 5
Rel, Feuchtigkelitsgehalt
nach DIN 52 %TA, Pkt. l.21

Rel. Wasseraufnahme nach DIN 52 351, Pkt. 2.22

Rel. Dickenguellung nach DIN 52 351, Pkt. 2.24

Blegefestigkeit nach DIN 52 362, Blatt 1

Probenbreite 50 mm

Durchmesser der Biegeauflagerund des Biege-
dornes 20 mm + 1 mm.

Stlitzweite 200 mm + 2 mm.

Bei &*étbemusterungen und in Schiedsf#llen
erfolgt die Prifung an min je 4 Proben
aus 2 zueinander senkrecht stehenden Rich-

-tungen aus min 2 verschiedenen Platten oder

Tellen. Die laufende QualitHtsiiberwachung
wird an min Je 2 Proben, die aus elner Platte
oder einem Tell sein kbnnen, durchgefihrt.
Die errechneten Werte werden als arithmeti- -
scher Mittelwert angegeben.

Priifung der Formbestdndigkeit nach Opel 327
Wolphdhe in einer Richtung
Wslbhthe in beiden Richtungen zusammen

Prifung der Xdlte- und Wirmebestindigkeit
nach Opel 328

MaBliche Verinderung in einer Richtung

MaBliche Verdnderung in beiden Richtungen
Zusammen

Formbestédndigkelit des Fertigteiles
(Klimatest) geprift wird das Fertigteil.
Priifbedingungen siehe Teilezeichnung.

Zusgtzliche Forderungen:

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

‘So01l1
min 900 g/dn
max 8 | cew.%
max 25 Gew.%
Vmax 15 %
min 20 N/mm2
max 2 %
max > %
max 0,3 %
max 055 %
siehe Teilezeichnung
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