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fir Werkstoffe

™ 9118 Qo
Sperrholz

Produkieniwicklung und Konstruktion

1.

3.2

3.2.1

3.2.2

Werkstoff:

Die Vorschrift wurde in Anlehnung an DIN 53 255 Ausgabe 6/64 und DIN 58 705
Teil 2 Ausgabe 7/81 erstellt.

Furniersperrholz, Furnierlagen aus Weichholz, verleimt.

Verwendungszweck ;

Sperrholz, z. B. zur Herstellung von Versandkisten.

erkstoff

Aufbau

Verleimuno

Oberfliche

1

t

S5o0l1l1l

Furniersperrholz (Fur-
nierlagen aus Weich=
holz, verleimt)

Mindestens 3 parallel
zur Plattenebene auf-
einandergeleimte Fur-
nierlagen, deren Fa-
serrichtungen gegen=-
einander versetzt sind
Bei gerader Anzahl der
Furniere sind die bei-
den innersten Lagen
faserparallel angeord-
net.

Kunstharzverleimung be
sté@ndig gegen erhihte
Feuchtigkeitsbeanspru-~
chung (bedingt wetter-
besténdig)

ungeschliffen

MF fir Archiv

ja  nein erted.

100

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwartung dafir,
dof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unauvfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daf3 die Speziiikationen erfillt werden,
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15t Soll

3.3 Dicke mach GME 60 303 - 1A - siehe Zeichnung

3.l Feuchtigkeitsgehalt nach GME 60 351 12 Gew.-% max

3¢5 Bindefestigkeit der Leimung

Die Priifung erfolgt nach folgeriden Vorbe-
handlungen: :

Vorbehandlung in Anlehnung an GME 60 351,
Pos. 7.2 :

Die Probekiirper (200 x 100) mm (das MaB
200 mm gilt fur die Faserrgchﬁung) wer-
den 24 h im Wasser bei +23 C - SHK pe-
lagert und anschlieBend einem Kochwech-
selversuch mit folgendem Zyklus unter-
worfen:

4 h Kochen in entipnisiertem Wasser, an-
gchlieﬁend 20 h Lagern in Luft von +SDGC
- 2,5 im W&rmeschrank, danach

4 h Kochen in entionisiertem Wasser, an-
schlieBend 2 h Auskihlen unter Wasser bei
+23% I sk,

3.5.1 Veranderungen ‘ Keine Blasenbildung,
Lagen dirfen sich
nicht voneinander

trennen.

3.5.2 Aufstechversuch
Das Aufstechwerkzeug (siehe B8ild Seite 3) wird Nach dem Aufbrechen
mit seiner Schneide parallel zur Faser- darf die Leimschicht
richtung angesetzt und von Hand durch das vereinzelt blanke
Deckfurnier hindurchgetrieben. Beim Errei- Stellen zeigen
chen der Leimfuge wird diese durch leichte (kein gleictm&Biger
Dreh- und Hebelbewegungen erweitert und das Faserbelag). Ferner
Deckfurnier nach oben hin herausgebrochen. dirfen sich griéiBere
Dabei soll nicht innerhalb der Leimfuge son- fFurnierstiicke herzaus-
dern unmittelbar darunter (einige Zellreihen heben.

tiefer im n8chsten Furnier) angesetzt werden.
Beim Spalten soll deshalb auf einer der bei-
den Seiten der Leimschicht eln gleichm&Biger
Belag herausgerissener Holzfasern erscheinen.
In dieser Weise sind alle Leimfugen zu .prifen.
Bei fiinf- oder mehrlagigen Furnierplatten

sind zundchst die &uBeren Fugenpaare zu pri-

Die Furniere durfen
sich nicht ganz

ocder in groBfl&achiger
Sticken - bis zum
Probenrand, abheben
lassen (keine glatte

fen. Danach werden die Deckschichten entfernt. Fugenspaltung)
Dann sind die n&chstfolgenden Furnierlagen
ebenfalls sinngemdB aufzustechen.
Bemerkung:
Einwandfreie Fugen sowie unauffillig ver-
einzelt vorkommende Punki@ste, kleine
Wirbel und kleine Gallen gelten nicht als
FEhleI‘.
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