ADAM OPEL AG 'fechn. Lieferbedingungen

TE2 - ™ 9125 00
Werkstoff-Entwicklung fur WerkStOﬁe

Holzfurnier

1 Rerkstoff

Tréger aus Massivholz, glattem bzw. verformtem Sperrholz (Furnierplatte),
profiliertem Band oder Blech. Oberseite und Ranten edelholzfurniert.
Furnier mit Alkydharz beschichtet.

Tréger, Unterlage und Befestigungselemente gemdfi Teilezeichnung.

Verwendungszweck

Fir Innenraumteile in fertigen Abmessungen gemifi Teilezeichnung, z.B. Zier-
leisten und Zierblenden.

Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Bbweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Anforderungen

Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften sind zur Erstbemusterung
mindestens 15 Teile, zur laufenden Qualit3tsliberwachung mindestens 5 Teile
erforderlich. Wenn nicht anders vorgeschrieben, erfolgt die Probenvorbe—
handlung nach GME 60 300 - B3 -.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt.

e Ein Prafbericht mit zahlenm#Bigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fihrungsanderung mitzugeben.
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SOLL IST

4.1 Werkstoff Triger gemin
Teilezeichnung,
Oberseite edel-
holzfurniert,
Deckfurnier
transparent mit
Alkydharz be—
schichtet.

4.2 Verleimung "Mu3 bestindig
gegen erhdhte
Feuchtigkeitsbe-
anspruchung

sein (bedingt
wetterbestidndig)

4.3 Oberseite Die Oberseite
darf nicht kle-
ben, sie muBd
frei sein von
Riefen, Blasen
oder sonstigen
das Aussehen
negativ beein—
flussenden
Faktoren

4.4 Haftung Die einzelnen
Lagen — mit
Ausnahme der
Ein- bzw. Unter—
lagen aus
Metall - diirfen
sich nicht zer-
storungsfrei
voneinander
trennen lassen.

4.5 Aufbau (von auflen nach innen)

4.5.1 Beschichtung
Werkstoff Alkydharz

4.5.2 Deckfurnier

Werkstoff Edelholz, in An-
lehnung an Glite—
klasse 1 nach
DIN 68 705,
Blatt 2,
abweichend jedoch
ohne Aste, Ast-
stellen oder aus-—
gekittete Rand—-
risse
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4.5.3 Binlage bzw. Unterlage !
Werkstoff siehe Teile-
zeichnung
4.5.4 Befestigungselemente
Werkstoff siehe Teile-
zeichnung

4.6 Lichtechtheit nach
QE 60 292 - B - Note 6 min
schwaches Matt-
bzw. Glanzend-
werden zuldssig

4.7 Zvklus-Priifung

Nach M3glichkeit wird ein zeich-
nungsgerechtes Teil folgendem
Zyklus ausgesetzt, der ohne Unter-
brechung durchzufiihren ist. Unter
Beibehaltung der angegebenen
Reihenfolge kann der Zyklus be-
liebig begonnen werden.

4.7.1 (16 + 1)h bei +80°C + 2,5 K -y Verédnderungen,
die den Ge-
4.7.2 1h+ 5 min bei +23°C + 5 K brauchswert und
die Verwendbar-
4.7.3 (24 £+ 1)h bei -30°C + 3 K keit der Teile
nachteilig be~
4.7.4 1h+ 5 min bei +23°C + 5 K einflussen,
sind nicht zu-
4.7.5 (24 + 1)h bei +40°C + 2 K und ldssig

(95 * 3)% rel. Luftfeuchtigkeit
4.7.6 1h+5min bei +23°C + 5K

4.7.7 (24 + 1)h bei +80°C + 2,5 K

4.7.8 1 h+ 5 min bei +23°C + 5 K u

4.8 Temperaturbestindigkeit
in Anlehnung an ME 60 307-H- Anforderungen
(24 + 1)h bei +100°C mdglichst siehe Pos. 4.7
am zeichnungsgerechten Teil

4.9 Abriebfestigkeit nach
ME 60 269 - Y - Klasse A nach

Pos. 7.1
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4.10
4.10.1
4.10.2
4.10.3
4.11

4.11.1

4.11.2
4.11.3

4,12

4.12.1
4,12.2
4.13

4.14

Kratzfestigkeit nach Q¥E 60 402-

Im Anlieferungszustand
Nach zyklus-Prifung (Pos. 4.7)
Nach Temperaturlagerung (Pos. 4.8)

Chemikalienbestindigkeit

Die beschichtete Oberfliche des
Probekdrpers wird 10x mit einem
Wattebausch, der mit einem
jeweils nachfolgend aufgefiihrten
Priifmedium getrankt ist, mit
méBigem Druck auf einer Stelle
gerieben.

Waschbenzin (Siedebereich +100°C
bis 140°C)

Ethanol

Handelsiiblicher Reiniger, z.B.
Immenreiniger, Cockpit-Spray

Geruchsverhalten nach
QE 60 276 -

Al
Bl

Fliichtigkeit organischer
Bestandteile

nach ME 60 326-B-(+90°C)-
Reflektometerwert

Entflammbarkeit nach
ISO 3795
Brennrate

SOLL

Stufe 1

Anforderungen
siehe Pos. 4.7

] Note 5 min

90 % min

250mm/Minute max
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