TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
TDC TM 913300
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

Flachsfaserplatte /Flax Fiber Plate

1 Werkstoff / Material

Flachsfasern, thermoplastisch gebunden, formgeprefit. Oberfliche gemaR Zeichnunsangabe mit Deckwerk-
stoffen, z.B. Folie, Textilwerkstoff oder mit anderen Beschichtungen kaschiert. /

Fiax fibers, thermoplastic bonded, compression molded. Surface according to drawing specification with face
materials, e.g. film, textile material or laminated with other cover materials.

2 Verwendungszweck / Application

Der Werkstoff wird eingesetzt fur verformte bis stark verformte Teile mit geringer statischer Belastung, z.B.
Tor- und Laderaumverkleidungen. /

The material is used for shaped to strongly shaped parts with low static load, e.g. door- and load compartment
trims.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geanderten Ausfuhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daR die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Ein Prufbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must ke accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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TM 913300

SOLL/ IST/
Specified value Actual value

4 Anforderungen / Requirements

4.1 Allgemeine Anforderungen an Flachs/PP- GME 00009

Tragerwerkstoffe /

General Requirements for Flax/PP Carrier

Materials

4.2 Werkstoff / Material Flachsfasern, ther-

moplastisch gebun-
den, formgepref3t,
Oberflache gemaf
Zeichungsangabe /
Flax fibers, ther-
moplastic bonded,
compression molded,
surface to drawing
specification

4.3 Bindemittel / Binding Agent Polypropylen /
Polypropylene

4.4 Flichengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 -

4.4.1 dicker Bereich/Thick area 1500 g/m? min
4.4 2 stark verpresster Bereich/Strong compression moulded 1900 g/m* min
area

4.5 Dicke [ Thickness

nach/to GME 60303 - 1A - siehe Teilzeichnung/
see part drawing

4.6 Rohdichte / Density
nach/to GME 60352 -

4.6.1 dicker Bereich/ Thick area 0,18 g/cm?3 min
4.6.2 stark verpresster Bereich/ Strong compression moulded 0,6 g/cm3 min
area

4.7 Feuchtigkeitsgehalt / Moisture Content

nach/to GME 60351 - 8 Massenanteil
in % max/
% by mass max

4.8 Wasseraufnahme / Water Absorption

nach/to GME 60351 - G - 40 Massenanteil
in % max/
% by mass max
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